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ISTNIEJACA KLAPA WSYPOWA |

OTWOR 175X 105 cm PRZEZNACZONY
DO ZAMUROWANIA !
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$ciana zewnetrzna

tynk cem.-wap."baranek"
A |cegta petna gr. 38cm

tynk cem.-wap.

éciana zewnetrzna
adaptowanej hali sportowej

warstwa wykonczeniowa ( ptytki ceram/tynk gipsowy) 1cm

ptyty gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym 7,5cm

ptyty typu "sandwich"

z wypetnieniem wetng mineralng EI30 14cm

blacha falista na ruszcie stalowym

projektowane
zadaszenie tacznika

projektowana
Sciana cokotowa

ptyta warstwowa KINGSPAN
C |gr. rdzenia 10cm
warstwa konstrukcyjna dachu

sufit podwieszany na
konstrukcji linkowej np.
w systemie Rygips

Posadzka na gruncie

tynk cem.-wap. 1,5cm

bloczki gazobetonowe 25cm
lub obudowa stupa 2x8cm

wetna skalna gr.8cm

taty pomiedzy termoizolacja 5x8cm

kontrtaty

deskowanie 2cm

ptytki wtékno-cementowe np. Euronit

Sciana fundamentowa

ptytki gresowe

folia kubetkowa
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N Posadzka na gruncie Powierzchnie utwardzone
ptytki gresowe zew.antyposl. kostka betonowa 8cm
zaprawa klejowa podsypka cem.-piaskowa 5cm
UWAGA!! podktad gruntujacy ttuczen kamienny tamany 22cm
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2 zasypka zwirowo-piaskowa
PLYT WARSTWOWYCH WYKONAC ZGODNIE ubijana warstwami do 1.=0,9
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PRODUCENTA.
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