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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej dla typowej hali
sportowo - widowiskowej 15x40 z kottownig gazowsq i wentylacjg mechanicznag.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana hala sportowo - widowiskowa jest budynkiem wolno stojgcym,
niepodpiwniczonym, w czesci sali sportowej — parterowym, w czesci zaplecza — 3
kondygnacyjnym.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne zasilania
Wytyczne branzy sanitarne;j
Wstepne uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZASILANIE BUDYNKU

Dla potrzeb zasilania hali sportowo — widowiskowej przewiduje sie linie kablowg, dotgczong do
ztgcza kablowego. Nad ztgczem kablowym przewidziano montaz ukfadu pomiarowego. Linia
kablowa wraz ze ztgczem kablowym i zestawem pomiarowym stanowig zakres odrebnego
opracowania.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

3.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Gtoéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku jest tablica TG, wykonana jako obudowa
nascienna typu XL-195 (Fael-Legrand), skad zasilane sg wszystkie odbiorniki.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnorzednych innych producentow.

3.2. WYLACZNIK POZAROWY

Jako wylacznik pozarowy zastosowano przycisk ,wylgcznik pozarowy”, dotgczony do
wyzwalacza wzrostowego wylgcznika gtéwnego tablicy TG. Nacisniecie wytgcznika
powoduje odciecie zasilania wszystkich odbiornikow.

3.3. TABLICE ROZDZIELCZE
Tablice TK dla kottowni gazowej przewidziano jako obudowe typu RN-55.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnorzednych innych producentow.

3.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Jako wewnetrzne linie zasilajgce przewiduje sie przewody YKY o przekrojach dobranych do
obcigzenia.

3.5. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

Dla potrzeb budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne w budynku:
Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerterow
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j

Instalacja odgromowa
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3.5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniach zastosowano oswietlenie swietldwkowe. llo$¢ i rozmieszczenie opraw
dobrano tak, aby spetni¢ wymogi normy PN-EN-12464. Typy opraw opisano na rzutach.
Sterowanie oswietleniem w pozostatych pomieszczeniach lokalnie przy uzyciu fgcznikow.
taczniki montowacé na wysokos$ci 1,2m.

Zastosowano osprzet POLO. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet
hermetyczny z uzyciem zestawdw uszczelniajgcych.

W sali gimnastycznej zastosowano naswietlacze ze zrédtami metalohalogenkowymi.
Sterowanie o$wietleniem z pokoju nauczyciela przyciskami sterowniczymi w pokoju
nauczyciela.

3.5.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W ramach instalacji przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania drog
ewakuacyjnych z budynku. Zastosowano indywidualne inwertery, zapewniajgce
nieprzerwang prace oswietlenia przez 2 godziny po zaniku napiecia.

Podtgczenie inwertorow zgodne z instrukcjg producenta.

3.5.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5. Instalacja
gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych i ogdlnego
przeznaczenia w poszczegolnych pomieszczeniach. Instalacje gniazd wtyczkowych
zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5.
Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych:

¢ Gniazda ogodlnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach — 0,2m

e Gniazda ogolnego przeznaczenia przy tgcznikach oswietlenia — 1,2m (we wspolnej

ramce z tgcznikiem oswietlenia)

¢ Gniazda technologiczne — dostosowa¢ do urzadzen technologicznych
Zastosowano osprzet POLO. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet
hermetyczny z uzyciem zestawdw uszczelniajgcych.

3.5.4. INSTALACJA TABLICY WYNIKOW

Dla potrzeb tablicy wynikow przewidziano wypust zasilajgcy. Dla potrzeb sterowania tablicy
wynikéw przewiduje sie utozenie rury instalacyjnej dla potrzeb utozenia kabla typu UTP
4x2x0,5 kat. 5 do panelu sterowniczego.

Lokalizacje panelu sterowniczego nalezy ustali¢ w trakcie realizaciji.

3.5.5. INSTALACJA ODDYMIANIA

Projektuje sie oddymianie klatek schodowych hali. System oddymiania po automatycznym
wykryciu dymu lub recznym wyzwoleniu, w krotkim czasie uruchomi klapy oddymiajgce
umieszczone na dachu.

W tym celu centrale oddymiania nalezy zainstalowac¢ w klatkach pod stropem pietra ,a czujki
na stropie pietra.

Przyciski alarmowe nalezy zamontowa¢ na poziomie parteru oraz 2 pietrze.

4. INSTALACJE OCHRONNE

41. OCHRONA PRZED PORAZENIEM - TN-S

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewdd
ochronny PE, od ktdérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdélnych
odbiornikow. Dla skutecznej ochrony zastosowano wytgczniki nadmiarowo prgdowe S300
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oraz wyfgczniki réznicowoprgdowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Skutecznos$¢ ochrony
przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.
Wymagania dotyczgce czasu wytgczania sg spetnione, gdy:

Zsxla<Uo
gdzie: Zs- impedancja petli zwarcia
la-  warto$¢ pradu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia

odtgczajgcego w czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacii
zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczajgcym 5s
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

4.2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM - TT

Instalacje zaprojektowano w ukfadzie TT. Od tablicy TG prowadzony jest przewod ochronny
PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikow. Dla
skutecznej ochrony zastosowano wylgczniki nadmiarowo pradowe S300 oraz wytgczniki
réznicowoprgdowe na obwodach gniazd wtyczkowych. Skutecznos¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalaciji.

Jezeli w instalacji lub jej czesci nie mogg by¢ spetnione warunki samoczynnego wytgczenia
to powinny by¢é wykonane miejscowe potgczenia wyrownawcze.

Powinny one obejmowacé wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne urzadzen
statych i czesci przewodzgce obce, a takze, jezeli to mozliwe, gtbwne metalowe zbrojenia
konstrukcji zelbetowej. System potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych.
Warunkiem skutecznosci ochrony, co do skutecznosci potgczehr wyréwnawczych
dodatkowych, nalezy sprawdzi¢, czy rezystancja miedzy czesciami przewodzgcymi
jednoczesnie dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi spetnia nastepujgcy warunek:

R<50/Ia

gdzie:

Ia jest pradem zadziatania urzgdzenia ochronnego:

- dla urzgdzeh urzadzen réznicowoprgdowych, Idn

- dla przetezeniowych, prad zadziatania w czasie 5 s.

4.3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla odbioréw obiektu zastosowano zestaw ochronnikowy klasy B+C - DEHNVentil,
zapewniajgcy ograniczenie przepie¢ do wartosci 1,5kV.

W tablicach TK i TW zastosowano dodatkowo ochronniki klasy B — DEHNQuard C.

4.4. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych.
Jako szyne wyréwnawczg zastosowano ptaskownik Fe/Zn 30x4, zlokalizowany przy tablicy
TG.

Do szyny wyréwnawczych nalezy dotgczy¢ metalowe ciagi wody zimnej i cieptej centralnego
ogrzewania, kanalizacji za pomocg objemek dobranych odpowiednio do $rednic, balustrade
klatki schodowej, korytka kablowe i zaciski PE tablic rozdzielczych.

Szyne wyréwnawczg nalezy dotgczy¢ do uziomu.

W tablicy TK nalezy wykonaé lokalng szyne wyréwnawcze Fe/Zn 20x3. Do szyn nalezy
dotgczyé metalowe ciggi wody zimnej i cieptej, centralnego ogrzewania, kanalizacji ,
urzadzen kottowni za pomocag objemek dobranych odpowiednio do $rednic rur oraz
metalowe obudowy urzadzen technologicznych.

W pomieszczeniu wentylatorni nalezy wykona¢ lokalng szyne wyréwnawcze Fe/Zn 20x3. Do
szyny nalezy dotaczy¢é metalowe ciggi technologiczne, zaciski ochronne tablic sterujgcych.
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Ponadto nalezy w umywalniach wykonac lokalne potgczenia wyrownawcze. Od tablicy TG
nalezy prowadzi¢ przewdd wyréwnawczy LY10. Od przewodu wyrdownawczego do kazdej
umywalki wprowadzi¢ przewod DY4 i potgczy¢ ze sobg zacisk metalowego brodzika oraz za
pomocg objem o odpowiednich srednicach rury wodne, rury centralnego ogrzewania i inne
elementy przewodzace.

4.5. OCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z normg IEC 1024-1 dla budynku projektuje sie instalacje piorunochronna:
o Zwody poziome na dachu — drutem Fe/Zn D8 na wspornikach
e Zwody pionowe na dachu dla kominow i konstrukcji central wentylacyjnych — iglice
odgromowe stalowe ocynkowane Fe/Zn D18 o dtugosciach wskazanych na rzutach
e Przewody odprowadzajgce — bednarka Fe/Zn 20x3
e Uziom instalacji — uziom fundamentowy (w trakcie prac fundamentowych nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania wypustéw od zbrojenia fundamentu i dokonac
pomiaru rezystancji uziomu)
e Ztacza kontrolne na wys. ok. 0,6m

5. BILANS MOCY

Poz | Odbiornik Pi kj Po cos [ tg O Q 0Q lo
KW/ /kVArh | /kVArh | /A/

1 Oswietlenie 9,7 0,90 8,7 0,95 0,33 2,9 -0,2

2 Gniazda 230V | 7,8 0,50 3,9 0,90 0,48 1,9 0,2

3 Gniazda 400V | 9,1 0,60 5,5 0,90 0,48 2,6 0,2

4 TK 5,9 1,00 5,9 0,80 0,75 44 1,5 10,7

5 T™W 6,0 1,00 6,0 0,80 0,75 4,5 1,6 10,8

6 Razem TG 38,5 0,78 30,0 0,93 0,39 11,8 3,3 48,8

opracowat:

mgr inz. Wojciech Lisek
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