Instalacja wody grzewczej — zasilanie
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@ Lad Pion ciepta technologocznego —  Rury stalowe

I Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi
ol é CV11-600-900 i wbudowanym zaworem termostatycznym, PORMO
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Opis pomieszczen,/Temperatura
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

CV11-600-900
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28 16 16x2,2 Opis przewodu instalacji c.o. oraz c.t.
7 7 6352W Srednica przewodu/zapotrzebowanie na cieplo

UWAGI:

7 1. Piony instalacji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
2. Podejscia do grzejnikow zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy ukfada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
7 zgodnie z wytycznymi producenta.
Nolezy wykona¢ niezbgdne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoiczoniu prac
instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygladzic sciany.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.
Przejscia przewoddw przez warstwy podfogowe nalezy dokfadnie uszczelnic.
Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji ciepfochronnej wg opisu technicznego.
Lokalizacjo armatury zostata przedstawiona na rozwinigciach instalacji.
Instalacje nalezy wykonywa¢ w koordynacji z instalacjq wodociqgowg.
. Rysunek nalezy rozpatrywat tqcznie z opisem technicznym.
10. Podparcia przewodéw wewngtrz budynku nalezy wykonac za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie HILTI
7 ™ ™ - ™ 7 11. Wszystkie przejécia przewodéw wykonanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)
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7 oraz dodatkowo lupkami z wetny mieralnej o dlugosci min. 0,75m od lica przegrody.

(&)

7 x(Fx15,1/B0J0> f

[
\
[
\
[
[ |
[

0
I

I
1

[
[
[
[
[
[
[

[ ]

\

[ ]

\

[ ]
L

[ ]
0V22£600-
@

\
[
\
[
\
—f
\
N
(@]
==

o =
_ _ I |
lﬁ A INSTALACJA PROWADZONA 1001?%1_.”; S_w U f
|

|
L
|
7+345
4
||
ml
|
1
|
\
$
JD\I

MP PROJECT Mirostaw Pacek
ul. Balicka 134

DO NAGRZEWNICY W CENTRALI AHU-1 NA DACHUL - L L L L Lo L] . . 30-149 KRAKOW
f 0404040 I, mp project mirostaw pacek ., ."[ 45412 6618235
[ I I A B O O fax.: + 48 12 6618236
7 7 oA L 1L Lﬁ || 7 email: biuro@mpproject.pl
7 7 | H | H | 4 NO=SPALINOWY 7 Nazwa inwestycj: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40
L L] L 2D 1H
| j i _,w_ oﬁ_sgaz@ 9200 Inwestor:
T1 1 ovi1-600-900 [ ]Cv11-600-900 >
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N Faza: PROJEKT BUDOWLANY
N Autor projektu MGR INZ. JOANNA HOJDYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05
4 ..nHW ° gotowego: w specjalnosci instalacyjne
al [Zawdr odcinajqcy kulowy DNZ5 i’ S v = L do projektowania bez ograniczen
b1 | Zawdr zwrotny DN25 w Opracowat: MGR INZ. MICHAL. LEWANDOWSKI
NICREEWNICA W CENTRAL cT | Pompa UPS 25-50 Grundios MGR INZ. MARTA PACH
Q=182 kW Pel=80W, 0.34[A], 1~230V MGR INZ. TOMASZ MAKAR
tz/tp=80/60C [\ D d1 | Zowdr trGjdrogowy DN25 kvs=2,5m3/h Sprawdzajacy projektul| MGR INZ. BARBARA MAKAR NR UPR. MAP/0257/PWOS/06
z sifownikiem "(dostawa z centralg) gotowego: w specjalnosci instalacyjne do projektowania
el |Filtr siatkowy DN25 “u_amﬂos\m:_m robotami budowalanymi
- s ez ograniczen
@J_ WMM\M@OM_M&_%QN@:_A_“W“\@o_w_m/wl_ DONZ0 Projektant (adaptacja): Data adaptacji:
q12| Reczny zawdr regulacyjny MSV=1 DN25
@ | Termometr techniczny 0-120°C Sprawdzajacy
& | Manometr techniczny 0-0,6MPa (adaptacja).
¢ | Odpowietrznik_automatyczny Nazwa rysunku: INSTALACJA OGRZEWANIA Skala: 1:100
Data: .
RZUT Il PIETRA sl 07.2009
Numer rysunku:
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