B—B
RYS.AO9

@\ ( wU K@U OZNACZENIA:
B gﬁ 4 _— nawiew na hale sportowg (AHU-1)
| | | f | _— wywiew z hali sportowej (AHU-1)
| Centrala_nawiewna AHU-2 | _— nawiew do pom. na parterze (AHU-2)
1G 7 G 7 T GOLD, firmy msﬂ@oz wview V-1
| oS Czerpnia_scienna | E— Ezmms W-2
ﬂ 4 | = =5 L 404 #400-1010m3/h | ‘ _— wywiew W-3
7 ! ! 2 = / =
| < i 7 - Fﬁ T 7 D 3 KT kratka transferowa
~M 4 .
i | Eo | Klapa P.PO @I | Kiapa P.POZ - 50 - :
SR = L m3/h okrqgty wywiewnik talerzowy sufitowy
7 ] peii , FIS=60 $515 y @ M_ Elbr60 7 ﬂ%ﬁ wyposazonq w przepustnice regulacyjng
| f S =l _ |
| ” Trumik_kanalowy CLAC , - D | ! 60m3/h  okragly nawiewnik talerzowy sufitowy
' 60m3/h firmy Swegon;.df.1000-— fmooau h S, wyposazonq w przepustnice requlacyjng
2D >—H 980 O 70w 19160 =~ G | 75m3/n
| ! == m klapa ppoz.
| | groums/h ” | 0315 , 1 Thumik kanatowy CLAC | | P
| L PR ! _,_. | ~firmy Swegon; "dt.1000 | KiP at ot o ekt
LT _— i 7 w0200 | K- | wo-s160 W 7 _1|:._ urtyna powietrza z grzatkq elektryczng
m : Vw=380mJ/h 1| / VWw=260m3/h ,
7 TR#100/125 ko) ] = : 7
s <| % @ | | (P12 ) opis pomieszczen
2| Klapa P.POZ "2 FH Vn/w=60m3/h ilos¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego
Z30 \28 [ ! ” 7 | /w=60m3/ p go/wywiewaneg
150m3/h i , Sk 1 9100 opis kanafow wentylacyjnych
8125 T | S m;b 3 | 750m3/h wymiar kanatu/ilo¢ powietrza
T =) i m
Jm fm 90m3/h  350m3/h L 2 | 980 | | 330m3/h nawiewnik sufitowy wraz ze skrzynkq rozprezng
] R NARs100 2200 L1\ S| , m % wyposazonq w przepustnice regulacyjng o
SE | pionie Klgpa P.PO7| | | | o wydgnosci 390 m3/h
| BS-600 /(%] |¢L PR na |
, i e T P.R. : :
| ! 7 P.R. _N_ przepustnica regulacyjna
[T ! 5> /T (P06 )
T B = e C @_mm PR7. przepustnica regulacyjna na kanale okrggtym
—— - | PR Vn=40m3/h ‘
, I .
> ! m | \{L0m3/h Wwedtm3fh || UWAGE
KRATKA WYWIEWNA nﬂmum HT Il 7 . 7 1. Przejscia kanaldw przez pomieszczenia wydzielenia ogniowego nalezy obudowac ptytami zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowq
185m3/h — i m__mzm%ma | 60 minut (np. PROMAT).
o \ 1 Wn_,w-. 1H 2. Na przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody stanowiqce granice stref ochrony przeciwpozarowej nalezy zabudowa¢
“““““““ e — - 7 klapy p.poz o odpornosci ogniowej odpowiadajqcej odpornosci przegrody.
7 3. We wskazanych na rys. miejscach pomigdzy pomieszczeniami nalezy zamontowa¢ kratki przeptywowe.
7 1—=1 4. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie i na rysunkach opracowania.
7 \ | @\}4 O lzolacje przewodéw (tam gdzie nie opisane):
S P33 : — kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na zewnatrze 100mm wefny mineralnej z powfokq ALU
7 7 - kanaty rozprowadzajqce powietrze 30mm z wetny mineralnej z powtokq ALU
17/ 7 9. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory w celu wykonania pomiardw i requlacji uktadu, otwory po requlacii
7 nalezy zaslepic.
— 6. Ustawienie kratek wentylacyjnych nalezy skoordynowat z ukladem rastrow na suficie.
WM+@B 7 7. Wszystkie przebicia przez dach, strop, nalezy uszczelni¢ tak aby nie wystepowata migracjia wody z dachu do pomieszczen.
+3.05 7 8. Montaz kanatdw wentylacyjnych nalezy wykonac do konstrukcji budynku za pomocq systemowych zawiesi i podpdr
| | (Podpory i zawiesia firmy Hilti)
9. We wskazanych na rysunkach miejscach zamontowa¢ klapy ppoz o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody
7 przez ktdrg wykonywane jest przebicie.
- S JF B 10. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowa¢ bezposrednio do przegrod budowlanych,a w przypadkach gdy nie ma takiej
mozliwosci nalezy wykonac konstrukcje wsporcze z ksztaftownikdw stalowych indywidualnie dla kazdej zaistniatej sytuacii
w 7 7 11. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje w celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewoddw.
o 1 7 12. W przypadku montazu sufitow podwieszanych zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajgce dostep do
W I 7 przepustnic requlacyjnych i otwordw rewizyjnych w kanatach.
S = e H 7 7 13. Przepustnice requlacyjne nalezy zabudowa¢ w miejscach dostepnych i pozwalajgcych na tatwq regulacje.
Elo 1S —
S22 =B x — 1 i
e - - SN_eo - H | MP PROJECT Mirostaw Pacek
| | || A | ul. Balicka 134
ND) : ; 30-149 KRAKOW
| B | = | | mp project mirostaw pacek ., ."] 45 15 6618235
— == — : 7 fax.: + 48 12 6618236
7 RN — 1 7 email: biuro@mpproject.pl
| NS
- i 1H 7 Nazwa inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40
| M | |
O Inwestor:
7 | o IT 7 Adres inwestyciji:
I ol | R
7 7 Y +1.06 7 Branza: SANITARNA
| o mwﬁu\ h \A +154 | Faza: PROJEKT BUDOWLANY
7 7 e 7 7 Autor projektu MGR INZ. JOANNA HOJDYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05
— 7 = — — , _ | — - > gotowego: w specjalnosci instalacyjne
L[ W L , : T > - 7 do projektowania bez ograniczen
+ | | - Opracowat: MGR INZ. MICHAL LEWANDOWSKI
1G 11 MGR INZ. MARTA PACH
MGR INZ. TOMASZ MAKAR
7 7 Sprawdzajacy projektu|| MGR INZ. BARBARA MAKAR NR UPR. MAP/0257/PWOS/06
% P4 % gotowego: w specjalnosci instalacyjne do projektowania
7 7 _U_A_mﬂoémz._m robotami budowalanymi
) (@) - ez ograniczenh
7 @// \ w/ , M MN mw/ 7 Projektant (adaptacja): Data adaptacji:
\_/ \_/ \ @Y "
7 . . o W 7 Amﬂ_,méaNm_.wQ
7"““““““““““““ S “L adaptacja):
Nazwa rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI Skala: 1:50
Data: 7.2
RZUT | PIETRA 2 ____O7.2009
Numer rysunku:




