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Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla
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= @ 632W Srednica przewodu/zapotrzebowanie na ciepto
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UWAGI:
«AW 7 1. Piony instalacji ogrzewania prowadzic w bruzdach $ciennych.
2. Podejscia do grzejnikbw zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy uklada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
. 7 zqodnie z wytycznymi producenta.
& 7 3. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia smg_%_.m Po zakofczoniu prac
S instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.
P08 +24°C 7 4, Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.
Quym;: 441W 5. Przejécia przewoddw przez warstwy podlogowe nalezy doktadnie uszczelnic.
6. Instalacjg nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji ciepfochronnej wg opisu technicznego.
— —  — 4! _— — — ) — — Lﬂ —  — =L 7. Lokalizacja armatury zostata przedstawiona na rozwinigciach instalacii.
002 [ ] AN-0.30 8. Instalacje nalezy wykonywac w koordynacji z instalacjq wodociggowg.
ol ém%_T H wmas elkryeang 9. Rysunek nalezy rozpatrywaC lqcznie z opisem technicznym.
7 %mx_. f&\ S 10. Podparcia przewoddw wewnqtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie HILTI
11. Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych przez éciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)
W( o nalezy zabezpieczy¢ kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ masq CPE01S
oraz dodatkowo fupkami z wetny mieralnej o diugosci min. 0,75m od lica przegrody.
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