Schemat technologii
ogrzewania (grzejn

*

), ¢

Sterownik kotfowni  [—

]
M |
il
Kociol gazowy
Q=107 kw
_n\_mu =80/60'C
996 _a\:
_ Z instalacji
wewngtrznej gazu
|
I N% 11,7|Nm3/h
Dn20
A
Dn32
Dng5 | Dnf &
_ 4
-— 65
| Dn5 m%ﬂ &,

ro:o%_ wodne] ©

palanej gazem ziemnym pracujqee) dla pot
(centrale wentylacyjne

Instalacja ciepta

Instalacja ogrzewania

~—— Dn32

32 32

technologicznego (qrzejniki )
(centrale’ wentylacyjne)
O\u: _Av,\ O\ Su\u kW
tz/tp=80/60'C tz/tp=75/35C
1349 ko/h m1733 ko/h
% 25 kPa on 75 kPa
_ |
|

rzeb

Instalacja c.w.u.

-

2020
2020, 00

0.20

- Dn40

|
o

Dn100

NW1
M W _|M+,>> instalacje napefni¢ wodq uzdatniong
ZKO

NW2

40 40 40 40 :gw

Nww

z instalacji wody
wodociqgowej

OZNACZENIA:

Wiszqcy kociol gazowy kondensacyjny Q=107 kW (przy 80/60°C), typ MCT15
prod. De Dietrich; przeptyw gazu 11,7 m3/h, P=240W 1~230V

Komin powietrzno — spalinowy 9100/150

Neutralizator skroplin

Sprzeglo hydrauliczne SP65-150, Termen

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. BCS500 De Dietrich z grzatkq elektr. 4,5 KW 3~400V

Naczynie wzbiorcze przeponowe NGB0, Reflex

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla cwu: DD 25 Reflex p=10 bar t= 70°C G 3/4

Zlqcze samoodcinajgce SU R1”

Pompa_kottowa UPS 32-80, P=245W 1~230V

Pompa cyrkulacyjna UPS 25-60, P=90W 1~230V

Pompa_ cyrkulacyjna MAGNA UPE 32-120, P=345W 1~230V

Pompa ladujqca podgrzewacz c.w.u. UPS 32-60, P=90W, 1~230V

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20-14BXUT z zegarem sterujqcym, termostatem
oraz zaworem odcingjgcym i zwrotnym, P=25W, 1~230V

Membranowy zawdr bezpieczenstwa DN25, 2,5 bar, typ 1915 SYR

Membranowy zawdr bezpieczenstwa DN20, 6 bar, typ 2115 SYR

Zawdr 3-drogowy DN25, kvs=12 m3/h (Dp=2 kPa) typ HRB3, Danfoss z sitownikiem

Termometr techniczny 0-100'C

Manometr techniczny 0-0,6MPa

Zawdr odcinajqcy kulowy

Zawdr zwrotny
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MP PROJECT Mirostaw Pacek
ul. Balicka 134
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+ 48 12 6618235
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biuro@mpproject.pl

Fitr siatkowy

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40

Reczny zawdr regulacyjny

Inwestor:

Zawdr ze zlqczkq do weza

Pompa

Adres inwestyciji:

Branza:

SANITARNA

WQgﬁﬂiX&D

Zawdr bezpieczenstwa

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Woda grzewcza - zasilanie Instalacja zimnej wody uzytkowej

—— — Woda grzewcza - powrdt ~—— - — Instalacja cieplej wody uzytkowej

—— ~— Instalacjo cyrkulacji c.w.u.

Skropliny
Instalacja gazowa

Autor projektu
gotowego:

MGR INZ. JOANNA HOJDYS

NR UPR. MAP/0230/POOS/05
w specjalnosci instalacyjne
do projektowania bez ograniczen

Opracowat:

MGR INZ. MICHAL LEWANDOWSKI
MGR INZ. MARTA PACH
MGR INZ. TOMASZ MAKAR

Sprawdzajacy projektu
gotowego:

MGR INZ. BARBARA MAKAR

NR UPR. MAP/0257/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjne do projektowania
i kierowania robotami budowalanymi

bez ograniczen

Projektant (adaptacja):

Sprawdzajgcy
(adaptacja):

Data adaptacji:
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