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OZNACZENIA:
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UWAGI:

nawiew na hale sportowq (AHU-1)
wywiew z hali sportowej (AHU-1)
nawiew do pom. na parterze (AHU-2)
wywiew W-1

wywiew W-2

wywiew W-3

kratka transferowa

okrqgly wywiewnik talerzowy sufitowy
wyposazonq w przepustnice requlacyjng

okrqgly nawiewnik talerzowy sufitowy
wyposazonq w przepustnice requlacyjnq

klapa ppoz.

kurtyna powietrza z grzatkq elektryczng

opis pomieszczen
ilos¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego

opis kanatdw wentylacyjnych
wymiar kanatu/ilos¢ powietrza

nawiewnik sufitowy wraz ze skrzynkq rozprezng
wyposazonq W przepustnice regulacyjng o
wydajnosci 390 m3/h

przepustnica regulacyjna

przepustnica requlacyjna na kanale okrqgtym

1. Przejscia kanaldw przez pomieszczenia wydzielenia ogniowego nalezy obudowa¢ ptytami zapewniajgcymi odpornosé ogniowg

60 minut (np. PROMAT).

2. Na przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez przegrody stanowiqce granice stref ochrony przeciwpozarowej nalezy zabudowat
klapy p.poz o odpornosci ogniowej odpowiadajqcej odpornosci przegrody.
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. Na przewodach wentylacyjnych nalezy
nalezy zaslepic.
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. Wszystkie przebicia przez dach, strop,
. Montaz kanatéw wentylacyjnych nalezy
(Podpory i zawiesia firmy Hilti)
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. We wskazanych na rys. miejscach pomigdzy pomieszczeniomi nalezy zamontowat kratki przeptywowe.
. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zqodnie z wytycznymi podanymi w opisie i na rysunkach opracowania.

lzolacje przewodow (tam gdzie nie opisane):
1—1 - kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na zewnatrze 100mm wetny mineralnej z powtokq ALU

RYS.ATQO/ - kanaly rozprowadzajqce powietrze S0mm z weiny mineralnej z powtokg ALU

wykona¢ otwory w celu wykonania pomiardw i requlacji ukfadu, otwory po regulacji

. Ustawienie kratek wentylacyjnych nalezy skoordynowa¢ z ukladem rastréw na suficie.

nalezy uszczelni¢ tak aby nie wystepowata migracjia wody z dachu do pomieszczen.
wykonac do konstrukcji budynku za pomocq systemowych zawiesi i podpdr

. We wskazanych na rysunkach miejscach zamontowa¢ klapy ppoz o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody

przez ktorg wykonywane jest przebicie.
10. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowa¢ bezposrednio do przegréd budowlanych,a w przypadkach gdy nie ma takiej
mozliwosci nalezy wykonac konstrukcje wsporcze z ksztaftownikdw stalowych indywidualnie dla kazdej zaistniatej sytuacii

11. Na przewodach wentylacyjnych nalezy

wykona¢ rewizje w celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewoddw.

12. W przypadku montazu sufitbw podwieszanych zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajgce dostep do

przepustnic requlacyjnych i otwordw

rewizyjnych w kanafach.

13. Przepustnice regulacyjne nalezy zabudowat w miejscach dostepnych i pozwalajgcych na tatwq regulacje.

mp project

MP PROJECT Mirostaw Pacek
ul. Balicka 134
30-149 KRAKOW
tel.:. +48 12 6618235
fax.: + 48 12 6618236

email: biuro@mpproject.pl

mirostaw pacek

Nazwa inwestyc;ji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 15x40

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: SANITARNA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Autor projektu MGR INZ. JOANNA HOJDYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05
gotowego: w specjalnosci instalacyjne

do projektowania bez ograniczen
Opracowat: MGR INZ. MICHAL LEWANDOWSKI

MGR INZ. MARTA PACH
MGR INZ. TOMASZ MAKAR

Sprawdzajgcy projektu
gotowego:

MGR INZ. BARBARA MAKAR NR UPR. MAP/0257/PWQOS/06
w specjalnosci instalacyjne do projektowania
i kierowania robotami budowalanymi
bez ograniczen

Projektant (adaptacja):

Data adaptac;ji:

Sprawdzajgcy
(adaptacja):

Nazwa rysunku:

INSTALACJA WENTYLACJI Skala: 1:50

RZUT DACHU Data: 07.2009

Numer rysunku:

MW-04




