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ocynkowane ogniowo, kolor brazowy

w/g oznaczenia na elewacjach
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ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA SKALA 1

Elementy Wykonczenia Zewngtrznego

1. Lico §cian - tynk strukturalny na ociepleniu z welny lamelowej (w/g przekroju Sciany 5-5)

¢ kolor RAL 1015/ ko$¢ stoniowa /
1a. Lico $cian - tynk strukturalny na ociepleniu z wetny lamelowej (w/g przekroju $ciany 5-5)

¢ kolor RAL 3000/ czerwony-krwisty /
2. Plytki gres, 20x20cm, (w/g przekroju 7-7)

¢ kolor RAL 3004/ czerwono-brazowy /
3. Oblozenie deskami struganymi na wpust i pioro gr. 19x80mm, mocowane do zeber drewnianych 4x12cm

(wetna lamelowa migdzy Zebrami gr. 12cm). Malowanie dwukrotne Sadolinem po uprzednim zabezpieczeniu

$rodkiem FOBOS M2
¢ Kolor RAL 8016

4. Oblozenie drewniane szczytow lukarn deskami struganymi na wpust i piéro gr. 19x80mm, mocowane do

7eber drewnianych 4x12cm (wetna lamelowa migdzy zebrami gr. 12cm). Malowanie dwukrotne Sadolinem

po uprzednim zabezpieczeniu Srodkiem FOBOS M2

¢ Kolor RAL 8016
5. Oblozenie deskami struganymi 19x18mm na tatach 4x5cm co 60cm, wiopione 2cm w plytg Zelbetowa. Ptyta

10m Odprowadzenie wody bocznymi prze$witami h
63cm stalowa, powlekana - kolor ceglasty (terakota)

1,

balustradowa
okapowa gr. 0,

Kolor RAL 8016

5a. Posadzka balkonu

Scm warstwa wyréwnawcza cementowa z wyrobieniem spadku 0,5%, zbrojona siatka 15x15¢cm

93 mm lub zbrojeniem rozproszonym
1x folia PE 0,5mm + 1x papa termozgrzewalna klejona na lepiku do pyty balkonowe;.

6. ObloZenie §cian bocznych lukarn deskami struganymi na wpust i pioro gr. 19x80mm,

phytki gres na zaprawie wodo i mrozoodpornej 1,5cm.

mocowane do Zeber drewnianych 4x12cm (welna lamelowa migdzy zebrami gr. 12cm).
Malowanie dwukrotne Sadolinem po uprzednim zabezpieczeniu $rodkiem FOBOS M2

Kolor RAL 8016.

[ ]
7. Daché

wka ceramiczna np. ,,Jopek” DK18 - 380x180x10 prazkowa, w tuske, kolor ceglasty.

8. Kominy i czapki kominowe z cegly klinkierowej, spoinowane na zaprawie mrozoodporne;

SOPRO z dodatkiem trasu
9. Okna, drzwi balkonowe - PCV, kolor biaty, Uo= 1,0 W/m’K, podziat szczeblinami

wewnatrzszybowe. Zaluzje zewngtrzne - kolor bialy.

Kolor RAL 9010
10. Drzwi zewnetrzne, PCV lub aluminiowe, skrzydto gtéwne S=90cm, kolor biaty

Kolor RAL 9010
11. Wylazy dachowe 66x98cm stalowe

Okna potaciowe 78x140cm, drewniane kolnierze kolor brazowy

Kolor RAL 8016
12. Zadaszenie nad wej$ciami - Dachéwka ceramiczna np. ,,Jopek” DK18 - 380x180x10 prazkowa, w

tuske, kolor ceglasty.
13, Rynny i rury deszczowe - z blachy stalowej powlekanej,

Kolor RAL 8016




