FIRMA LGM Grzegorz Wilinski 57-100 Strzelin ul. Le$na 6,
tel. 600476231
e-mail: lgm@poczta.onet.eu

Przedmiar Robot

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi wewnetrznej 2
ADRES INWESTYCJI:  Jarnottéw Gmina Otmuchoéw

INWESTOR: Gmina Otmuchéw, Urzgd Miasta
ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchoéw
BRANZE: DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa kosztorysant budowlany Grzegorz Wilinski

DATA OPRACOWANIA: 2013-04-09

POZIOM CEN: | kw 2013
SEKOCENBUD

NARZUTY:

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.1.400.9 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM



Spis tresci

Przedmiar

Kosztorys inwestorski uproszczony




Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20
cm
300*3 m2 900,000
RAZEM 900,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
0101-02 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosc¢ = 3
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
4 KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
0104-07 | odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
5/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
6/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2
0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
7| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
8| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszcz. 3 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
9| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
10| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.!-l
(16 +15+40)*2 m 142,000
RAZEM 142,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
142*0,4*0,5 m3 28,400
RAZEM 28,400
12| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 | m
0403-04 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
142,00 m 142,000
RAZEM 142,000
13| KNR 2-31 | Rowki pod korytka $ciekowe m
0401-07
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
14| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm | m
0606-04 | na podsypce cementowo-piaskowej
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
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Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp. | Podstawa Opis |jm.| llos¢ | Cena jedn. Wartogé
KOSZTORYS:
1| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 900,000
0101-01 | catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 900,000
0101-02 | catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
3 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 900,000
0103-04 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
4 | KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie m2 900,000
0104-07 | mechanicze warstwy odsgczajgcej w
korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
5 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 900,000
0114-05 | warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
6 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 900,000
0114-07 | warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
7 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej m2 900,000
1004-07 | asfaltem
8 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 900,000
0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubosé po
zageszcz. 3 cm
9 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 900,000
0310-06 | bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
10 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m 142,000
0401-03 | kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm
w gruncie kat.I-Il
11 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z m3 28,400
0402-04 | oporem
12 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 142,000
0403-04 | wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
13 | KNR 2-31 | Rowki pod korytka Sciekowe m 60,000
0401-07
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
14 | KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o m 60,000
0606-04 | grubosci 20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto
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