FIRMA LGM Grzegorz Wilinski 57-100 Strzelin ul. Lesna 6, tel.
600476231 e-mail: Igm@poczta.onet.eu

Przedmiar Robot

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi wewnetrznej nr 3
ADRES INWESTYCJI:  Jarnottéw od posesji 30 do posesji 24
INWESTOR: Gmina Otmuchéw, Urzgd Miasta
ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchow
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Drogowa kosztorysant budowlany Grzegorz Wilinski

DATA OPRACOWANIA:  2013-04-09

POZIOM CEN:

NARZUTY:

Koszty zakupu [KZ]

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.1.400.9 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM



Spis tresci

Przedmiar

Kosztorys inwestorski uproszczony




Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt m2
0811-01
analogia
123 *2 m2 246,000
RAZEM 246,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 35
0101-02 |cm
260*3,0 m2 780,000
RAZEM 780,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
260*3 m2 780,000
RAZEM 780,000
4| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
0104-07 | odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
260*3 m2 780,000
RAZEM 780,000
5/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o | m2
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
260*3 m2 780,000
RAZEM 780,000
6/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
260*3 m2 780,000
RAZEM 780,000
7| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
260*3 m2 780,000
RAZEM 780,000
8| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢
0310-06 | po zageszcz. 4 cm
260*3 m2 780,000
RAZEM 780,000
9| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15¢cm | m
0606-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
240,00 m 240,000
RAZEM 240,000
10/ KNR 2-31 | Lawa pod korytka betonowa z oporem m3
0402-04
240*0,5*04 m3 48,000
RAZEM 48,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa m3
0605-01 | fundamentowa zwirowa
12*0,5*1 m3 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. | m
0605-06 |40cm
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla | $cia
0605-03 | rurosr.40cm nk.
2,00 Scia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
24,00 m3 24,000
RAZEM 24,000
15| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
24,00 m3 24,000
RAZEM 24,000
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Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cenajedn.|  Wartos¢
KOSZTORYS:
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt m2 246,000
0811-01
analogia
2 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 780,000
0101-01 | catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101-02 | gruncie kat. -1V gtebokosci 35 cm
3 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 780,000
0103-04 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
4 | KNR 2-31 | Wykonanie i zaggszczenie m2 780,000
0104-07 | mechanicze warstwy odsaczajgcej w
korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
5 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 780,000
0114-05 | warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
6 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 780,000
0114-07 | warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
7 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej m2 780,000
1004-07 | asfaltem
8 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 780,000
0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa
0310-06 | Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszcz. 4 cm
9 | KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowycho | m 240,000
0606-03 | grubosci 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
10 | KNR 2-31 | tawa pod korytka betonowa z oporem | m3 48,000
0402-04
11 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa | m3 6,000
0605-01 | fundamentowa zwirowa
12 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami-rury | m 12,000
0605-06 | betonowe o0 $r. 40 cm
13 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scia 2,000
0605-03 | Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm nk.
14 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 24,000
0108-09 | samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1 km
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
15 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 24,000
0108-10 | samochodami skrzyniowymi - za

kazdy nastepny 1 km

Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto
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