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O0ZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

[ PROXKT Zwirki [ Wiqury 6/2 Nyso

KS1.4.1

200.00 m n.p.m.

S33 S40

209.73

Proj. wigczenie do kanafu KS1.4 PVC200, Rz.d.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

209.74

/AGKLEBIENIE DNA KANALU

2.13[209.73| 211.86 | studnia #1.0m
1.90{209.80] 211.70 | studnia #1.0m

SPADKI, DrUGOSCI

SV
14.0m

SREDNICA, MATERIAL

PVC200

ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE

obudowa petna
seroko§¢ wykopu 0,9m

RODZAJ NAWIERZCHNI

grunt

ODLEGrOSCI

0.0
3.0
14.0

14.0

HEKTOMETRY

S33 S40

Generator rysunkowy 7.31 (www.epi—graf.com.pl)

209.84

Proj. wigczenie kanafu p28 PVC160, Rz.d.

KS1.4.2
200.00m
n.p.m.

210.25

Rura ochronna stalowa
$356,/8,0mm L=2,0m

2.77 210.25 213.02 studnia kaskadowa ¢1.0m
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Proj. wigczenie do kanafu KST PVC200, Rz.d.
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Rura ochronna stal

#356/8,0mm L=3,0m
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Proj. wigczenie kanafu p52 PVC160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanafu KS1.5.1 PVC200, Rz.d.

211.24
211.24

Proj. wigczenie kanafu p55 PVG160, Rz.d.
Pro} wigczenie kanafu p56 PVC160, Rz.d.
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zenie do kanafu KS1.5 PVC200, Rz.d.
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Proj wigczenie kanatu p53 PVC160, Rz.d.
Pro}. wigczenie kanafu p54 PVC160, Rz.d

.d.=211.40

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

@ - asfalt

@ - kostka betonowa

® - beton

@ - piyty chodnikowe 50/50
® - trylinka

® - humus + trawa

@ - humus

® - tluczen

(© - kostka kamienna

@0 — piytki betonowa

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel. /fax 077 433 41 12
tel. 077 433 88 78
tel.kom. 665 332 373

projekt.nysa@neostrada.pl

FROGRRT

PROJEKT Mirostaw Bartocha
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86—07  projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Grodkowskiej, Klonowej,
Grunwaldzkiej, Henryka Sienkiewicza i Powstaricow Slgskich w Otmuchowie

Przedmiot rysunku:

Profile podfuzne kanalizacji sanitarnej: Kanat KS1.4.1, KS1.4.2, KS1.4.3, KS1.5, KS1.5.1

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko UE'EL:HEW"!ST-‘ g’,"’ Data Podpis
Sanitarna |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p | maj 2011
Stadium dokumentacji: Etap: Nr rys.:

Skala:
PB 1 1:100/500




