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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres calego
zamierzenia, kolejnos¢ realizacji obiektow

Planowane przedsiewzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla obstugi
budynkéw mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych przy ulicach: Grodkowskiej,
Klonowej, Grunwaldzkiej, Henryka Sienkiewicza i Powstancow Slaskich w Otmuchowie,
aw szczegolnosci:

— budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC s$rednicy 200 mm
wraz z rewizyjnymi studzienkami betonowymi i z tworzywa sztucznego s$rednicy
1000 mm.

Teren objety opracowaniem, to obszar zabudowy mieszkaniowej jedno-
I wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowo—handlowej, zlokalizowany w potnocno-wschodniej
czesci miasta Otmuchow.

Teren planowanych dziatan inwestycyjnych zlokalizowany jest na obszarze, dla
ktorego Gmina Otmuchow cze$ciowo posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr XLVI1/334/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
01.10.2002r w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Otmuchowa obejmujacego teren bylej bazy Gminnej Spoldzielni
,»SCh” w Otmuchowie przy ul. Nyskiej, Grodkowskiej oraz Uchwata Nr XXI1/205/2004 Rady
Miejskiej Otmuchowa z dnia 30.12.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miescie Otmuchow w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu jest to czg$ciowo teren zabudowy rzemiosta
ustugowego i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy przemystu o $redniej
intensywnosci zagospodarowania, sktadowania i magazynowania w obiektach i na terenach
otwartych, parkingdw samochodéow osobowych i ci¢zarowych, zieleni o charakterze
izolacyjnym.

Dla pozostatego obszaru warunki realizacji inwestycji okreslone zostaty decyzja
Burmistrza Otmuchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/11 z dnia
18.03.2011r., znak MK.6733.1.2011.

Odprowadzenie $ciekow z terenu objetego opracowaniem przewidziano systemem
grawitacyjnym. Zgodnie z warunkami przytaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
do istniejacego systemu kanalizacyjnego miasta Otmuchoéw, wydanymi przez
Przedsigbiorstwo Wodociagéow i1 Kanalizacji w Otmuchowie, zaproponowano dwa wlaczenia
do istniejacej sieci sanitarnej o $rednicy 200 mm. Ujete $cieki odprowadzone beda do
kolektorow poprzez istniejace studnie zlokalizowane w ulicach Nyskiej (dziatka 918)
i Romualda Traugutta (dziatka 347). Istniejacym systemem kanalizacji $cieki trafia do
przepompowni $ciekdéw w Otmuchowie, skad kolektorem cisnieniowego Otmuchéw — Nysa,
trafig do Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Nysie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje si¢ wykona¢ jako kanaly z rur
kanalizacyjnych z PVC.

Zaktada sie:

— wykopy o $cianach pionowych umocnionych za pomoca obudowy pelnej —
szalunek systemowy,
— odwodnienie wykopow powierzchniowe pompami.
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Zaglebienie projektowanej zbiorczej sieci grawitacyjnej wyniesie od 1,38 do 3,04 m,
W odniesieniu do terenu istniejgcego.

Przyj¢to nastepujace rozwigzania:

— w pasach drogowych istnicjgcych drog, sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana
zostanie generalnie w osi pasa ruchu;

— w pozostatych terenach zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z witascicielami
nieruchomosci.

Zroznicowanie wysokosciowe terenu inwestycji waha si¢ w przedziale od ok. 205,98
do 214,82 m n.p.m.

Planowane dzialania inwestycyjne na tym obszarze odbywaé si¢ bedg etapowo.
Projektowany system grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej mozna podzieli¢ na dwie niezalezne
zlewnie, jedng z wlaczeniem do istniejacej studni zabudowanej w ulicy Nyskiej (dziatka 918)
oraz druga zlewnia z wilgczeniem do istniejgcej studni zabudowanej w ulicy Romualda
Traugutta (dzialka 347). Na podstawie ustalen z Inwestorem przyjeto, iz etap I dziatan
inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowany bedzie dla zlewni
z wlaczeniem do studni w ulicy Nyskiej, ale bez kanalizacji zlokalizowanej w ulicy
Grunwaldzkiej. Natomiast etap Il obejmie budowg grawitacyjnego systemu kanalizacji
sanitarnej z wlaczeniem do istniejgcej kanalizacji zabudowanej w ulicy Romualda Traugutta
oraz wybudowanie pomini¢tego W etapie | odcinka kanalizacji zlokalizowanego w ulicy
Grunwaldzkie;j.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1) ETAPI
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm dt.—1097,5m
- studnie rewizyjne z kreggdw betonowych o $r. 1000 mm il. — 40 szt.
- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm il. — 3 szt.
2) ETAPII
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm dt.—607,5m
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm il. —17 szt.
- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm il. — 9 szt.

PODSTAWA OPRACOWANIA!

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany miejSCowego
planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa obejmujgcego
teren bylej bazy Gminnej Spotdzielni ,,SCh” w Otmuchowie przy ul. Nyskie;j,
Grodkowskiej, uchwalony przez Rade Miejska w Otmuchowie uchwalg
Nr XLV1/334/2002 z dnia 01.10.2002r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miescie Otmuchow w rejonie ulic Nyskiej
i Grodkowskiej, uchwalony przez Rad¢ Miejskg w Otmuchowie uchwatg
Nr XXI11/205/2004 z dnia 30.12.2004r.,
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- decyzja Burmistrza Otmuchowa o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr GK.7624-D-
9/2010 z dnia 22.12.2010r.,

- decyzja Burmistrza Otmuchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 4/11 z dnia 18.03.2011r., znak MK.6331.1.2011,

- aktualna mapa do celow projektowych,
- przepisy i normy obowigzujace w budownictwie,

- uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem 1 wiascicielami
nieruchomosci,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez USLUGI GEOLOGICZNE Opole —
luty 2011r.,

- warunki techniczne wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej
sieci, uzgodnienie lokalizacji sieci L. dz. 1208/10 z dnia 24.11.2010r. oraz L. dz. 123/11
z dnia 01.02.2011r wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
z Otmuchowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki / terenu

Z omowieniem przewidywanych w nim zmian, w tym

adaptacji i rozbiorek

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang, stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jedno
I wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowo—handlowej.

Projektowana sie¢ kanalizacji Sanitarnej usytuowana bedzie w liniach rozgraniczenia
pasow drogi powiatowej i drog gminnych oraz na obszarach terenéw prywatnych, ktore
bezposrednio sgsiadujg z tymi drogami. Droga powiatowa na obszarze planowanej inwestycji

ma nawierzchni¢ utwardzong — asfaltowa, a drogi gminne majg nawierzchni¢ asfaltowa,
betonowg (trylinka) lub gruntowa (nawierzchnie okreslono na profilach podtuznych).

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA

Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w:

- sieci energetyczne eNN i eWN,
- sieci teletechniczne,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

- sie¢ gazowa,

- oswietlenie uliczne.
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Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- wydzielone pasy drogowe o nawierzchni bitumicznej,
- wydzielone pasy drogowe o0 nawierzchni z betonowej (trylinka),

- wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowe;j.

Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem przedstawiono na mapach
sytuacyjno — wysokos$ciowych. W miejscach kolizji z kablowymi liniami energetycznymi
I telekomunikacyjnymi projektuje sie rury ostonowe na istniejgcych kablach.

Realizacja inwestycji powoduje konieczno$¢ przetozenia sieci wodociggowej na
dtugosci ok. 19,0 m oraz przesunigcie hydrantu, ze wzgledu na kolizj¢ z projektowang siecig.

Zgodnie z decyzjg Zarzadu Drog Powiatowych Nr ZDP/545/17/2011 z dnia
16.05.2011 oraz umowa nr 545-17/1/2011 z dnia 09.05.2011r., nalezy wykona¢ nowa
podbudowe w miejscu wykopu z tlucznia bazaltowego i ulozy¢ nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego o grubosci réwnej nawierzchni istniejagcej w miejscu wykopu oraz odbudowac
naruszone elementy pasa drogowego. Na calej szerokosci i dlugosci drogi powiatowe;j
nr 1658 O wraz z obrgbem skrzyzowania z ul. Nyska, nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢
z mikrodywanika na zimno.

W obrebie drog gminnych, w ktorych utozona zostanie sie¢ kanalizacyjna zgodnie
z wymogami administratora drogi (Urzedu Miejskiego w Otmuchowie, uzgodnienie
RP.6853.02.2011 z dnia 23.02.2011r.), po zakonczonych pracach zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej, przewidziano przywrocenie wszystkich uszkodzonych nawierzchni do
stanu pierwotnego, zaprojektowano rowniez W drogach o nawierzchni gruntowej, w miejscu
prowadzonych robot odtworzenie nawierzchni klincem kamiennym na grubos¢ 20 cm
Z zawalowaniem.

Odtworzone elementy paséw drogowych zostang zageszczone, do wskaznikow
okreslonych w decyzji o zajeciu pasa drogowego.

Uktad komunikacji kotowe;j i pieszej — do zachowania.

Istniejgca zielen — kolidujgca z trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej po
okresleniu zakresu wycinki zostanie usuni¢ta, na warunkach okreslonych w decyzji Starosty
Powiatu Nyskiego, pozostata — do zachowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
W rezultacie realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWY

Szczegdtowy opis warunkow gruntowo — wodnych zawarto w zatagczonym opisie
warunkoéw geotechnicznych podtoza budowlanego w ciggu ulic Grodkowskiej 1 Powstancow
Slaskich w Otmuchowie.

Dla potrzeb projektu wykonano 2 otwory badawcze o gl¢bokosci 4,0 m.p.p. terenu.

Badania wykazatly, ze w podtozu budowlanym bezposrednio pod nadktadem gleby lub
gruntu nasypowego zalegajg grunty spoiste wyksztalcone jako gliny pylasto — piaszczyste,
gliny pylaste i gliny piaszczyste, konsystencji plastycznej (I, = 0,30).

W trakcie wykonywania otworéw badawczych (luty 2011r.) nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe ze wzgledu na
wyksztatcenie litologiczne gruntu rodzimego (Gmp, Gm, Gp) zaliczono go grupy gruntow
wysadzinowych ,,G3”.
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Pod wzgledem odspajalnosci w podiozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01-
,,Budowle i roboty ziemne” zalegajg grunty rodzime I-IV kategorii.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej ze wzgledu
na wystepowanie gruntow spoistych bedzie zachodzita konieczno$¢ wymiany gruntow.

Gle¢boko$¢ przemarzania podtoza wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1,0 m.p.p. terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Materialem wyj$ciowym do niniejszych rozwigzan projektowych bylo uzgodnienie
z Przedsigbiorstwem Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z Otmuchowa, w zakresie
zapewnienia odbioru $ciekow sanitarnych, lokalizacji wlaczenia do istniejacej sieci
kanalizacyjnej, przebiegu trasy projektowanej sieci oraz rozwigzan technicznych, dotyczacych
sposobu wykonania sieci.

Lokalizacjg sieci poprzedzono sporzadzeniem koncepcji jej usytuowania, ktora zostala
zaakceptowana przez Inwestora pismem MK.2222/6/Otmuch6éw/2010 z dnia 10.02.2011r.

3.1 Sieci uzbrojenia terenu

Zaprojektowano:
- grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm wraz ze studniami
rewizyjnymi betonowymi i z tworzywa sztucznego $r. 1000 mm,

- przelozenie odcinka sieci wodociggowej na dlugosci 19,0 m oraz przesunigcie hydrantu.
Dla omawianego obszaru zaprojektowano nowe przewody sanitarne, lokalizowane
w pasach drogowych drogi powiatowej i drég gminnych oraz na obszarze terenow
prywatnych, ktore bezposrednio sagsiadujg z tymi drogami.
Na podstawie badan geologicznych zatozono konieczno$¢ stosowania obsypki
rurociggoéw gruntem réznoziarnistym dowiezionym, przewidziano 100 % wymiang gruntu.
Zaprojektowano:
- roboty ziemne w spos6b mechaniczny w 80 % i w 20 % w sposéb reczny,
- wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych, rozpartych umocnionych szalunkiem
systemowym pelnym o Szerokosci umocnionego dna wykopu dla grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej — 0,9 m,

- powierzchniowe odwodnienie wykopow.
Rury i ksztaltki grawitacyjne

Grawitacyjne przewody sanitarne projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych i1 ksztaltek
z PVC-U ér. 200 mm. Projektowany grawitacyjny system kanalizacji dla obstugi budynkéw
mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych przy ulicach: Grodkowskiej, Klonowej,
Grunwaldzkiej, Henryka Sienkiewicza i Powstancow Slaskich w Otmuchowie, zostanie
wlaczony do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej.

Wymagane parametry rur:

- min. 50 letni okres eksploatacji,

- odporno$¢ na korozje wewngtrzng i zewnetrzna,

- duza odpornos$¢ chemiczna,

- duza odpornos¢ na eksfiltracj¢ §ciekoéw 1 infiltracj¢ wod gruntowych,
- min. sztywnos$¢ obwodowa 8 kN/mZ,

- wspotczynnik tarcia k=0,4 mm.
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Wszystkie wykorzystywane rury kanalizacyjne o $rednicy DN 200 wykonane bgda
z PVC-U wg PN-EN 1401-1, spetniajace wymagania:
- klasy sztywnos$ci obwodowej SN 8 wg PN-EN 1SO 9969;
- posiadajace Aprobate Techniczng;

- deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Ksztalttki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1
1 ISO 4435, o $§rednicy DN/OD 200 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kolektora zbiorczego sieci kanalizacji sanitarnej, przy kazdorazowej zmianie
kierunku lub w miejscach wilaczenia przylaczy sanitarnych projektuje si¢ zabudowywanie
studni rewizyjnych $r. 1000 mm. W miejscach narazonych na ruch samochodowy
przewidziano zabudowanie betonowych studni rewizyjnych, dla zapewnienia catkowitej ich
szczelno$ci przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktorych poszczegdlne kregi
laczone s3 na uszczelke gumowa. Na pozostalych obszarach projektuje sie studzienki
rewizyjne z tworzyw sztucznych.

Wiazy w obrebie pasow drogowych nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D 400,
Z wypehlieniem betonowym i uszczelka montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez
uzycia kleju. W pozostatych terenach wtazy zeliwne z wypelieniem betonowym klasy B 125.

Komora robocza betonowych studni rewizyjnych wykonana jest z kregéw zelbetowych
z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45, spelniajagce wymagania DIN 4034,
PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 i malej nasigkliwosci (max. 5 %), spelniajace
wymagania DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonow
wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odporno$cig na czynniki chemiczne:

- przykrycie stanowi korpus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1;

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

- wilazy kanatowe Zeliwne z wypehieniem betonowym @ 600 mm wg PN-EN 124;

- zeliwne stopnie do studzienek wtazowych odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101,
- materialy izolacyjne — izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177,

- dla szczelnych przej$¢ przez betonowe Scianki studzienek proponuje si¢ wykorzystaé
tuleje ochronne PVC z uszczelka; przejscie powinno byc¢ elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie §ciekoéw
odprowadzanych kanatem.

Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych zgodna jest z normami PN-B-10729,
PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowana z prefabrykowanych elementow wykonawczych
z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania:

- trzon studzienki wykonany jako elastyczna karbowana rura w nominalnych wymiarach
0 1000mm;

- kineta wykonana z tworzywa sztucznego, monolityczna;
- wbudowane stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101;

- zwienczenie moze stanowi¢ zelbetowy pier§cien odcigzajacy lub stozek odcigzajacy
Z tworzywa, zwienczone wlazem klasy B 125, zwieficzenie studni musi pozwala¢ na
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pelng regulacje wysokosci studzienki oraz zapewnia¢ przenoszenie obcigzenia na
otaczajacy grunt, zwienczenia zgodne z normg PN-EN 124;

- przy wiaczeniach rur powyzej kinety studzienki nalezy stosowa¢ wktadki uszczelniajace
in situ;
- studzienka musi by¢ wodoszczelna, odporna na dziatanie $cickow agresywnych;

- polaczenia poszczegdlnych elementéw powinny byC elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i1 eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanatem.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialow, spetniajacych wymagania okre$lone w niniejszym projekcie.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Calos$¢ robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ zgodnie
znormg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-EN-1671
»Zewngtrzne Systemy kanalizacji sanitarnej”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” — cze$¢ II: ,Instalacje sanitarne i1 przemystowe”,
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy dokladnie przepluka¢ i poddaé
probie szczelnosci.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a w szczeg6lnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. W pierwszej
kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, rozpartych
umocnionych szalunkiem systemowym pelnym o szerokosci umocnionego dna wykopu dla
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej — 0,9.

Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach, gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Ponadto
w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi sieciami nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewodow. Ogdlnie zakres robodt recznych okreslono na 20%
catkowitej objetosci robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaty potrzeby stosowania odwodnienia
wykopow. Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki gruntowo — wodne
w duzej mierze zaleze¢ bedg od aktualnych warunkéw pogodowych. Wykopy dla obiektow
sieciowych musza by¢ doktadnie odwodnione.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zaleznosci od warunkow gruntowo — wodnych (poziomu wéd gruntowych 1 ich naptywu)
Wykonawca zastosuje optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujgca
uktadanie rurociggu w prawidtowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe,
iglofiltry, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i1 termin rozpoczecia
pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gleboko$¢ wykopdéw, rodzaj gruntu,
efektywno$¢ 1 postgp robdt oraz warunki pogodowe. Woda z wykopdéw winna byc
odprowadzana do istniejagcych rowow odwadniajacych lub kanaléw deszczowych po
uzgodnieniu z ich wiascicielami oraz odpowiednimi wtadzami.

Sposoéb pompowania wody powinien uwzglgdniaé wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujgce budynki.
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W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Szczegdlowe zestawienie robot ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w czesci kosztowo — zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trasg sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrgbie kolizji z uzbrojeniem re¢cznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym.

O N o bk~ wd

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci

z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy

czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okresla norma
PN-EN 1610.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowltokniny i1 nasypanie okolo 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Projektanta 1 w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

3.2 Wymiana nawierzchni

Zgodnie z decyzja Zarzadu Drog Powiatowych Nr ZDP/545/17/2011 z dnia
16.05.2011 oraz umowa nr 545-17/1/2011 z dnia 09.05.2011r., nalezy wykona¢ nowa
podbudowe w miejscu wykopu z tlucznia bazaltowego i utozy¢ nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego o grubos$ci rownej nawierzchni istniejagcej w miejscu wykopu oraz odbudowaé
naruszone elementy pasa drogowego. Na calej szerokosci i dhlugosci drogi powiatowej
nr 1658 O wraz z obrgbem skrzyzowania z ul. Nyska, nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢
z mikrodywanika na zimno.

W obrgbie drog gminnych, w ktérych ulozona zostanie sie¢ kanalizacyjna zgodnie
z wymogami administratora drogi (Urzgdu Miejskiego w Otmuchowie, uzgodnienie
RP.6853.02.2011 z dnia 23.02.2011r.), po zakonczonych pracach zwigzanych z budowa sieci
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kanalizacji sanitarnej, przewidziano przywrocenie wszystkich uszkodzonych nawierzchni do
stanu pierwotnego, zaprojektowano rowniez w drogach o nawierzchni gruntowej, w miejscu
prowadzonych robot odtworzenie nawierzchni klincem kamiennym na grubo$¢ 20 cm
Z zawatowaniem.

3.3 Warunki BHP

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zasadami
sztuki inzynierskie;j.
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektoéw 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i1 obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnid
warunki BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych
(Dz. U.z 2000 r. nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacji sanitarnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga obshugi.
Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Pracownicy obstugi winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Kodeks Pracy art. 226.
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Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

3.4 Uksztaltowanie terenu

Zroznicowanie wysoko$ciowe terenu waha si¢ w przedziale od ok 205,98 do
214,82m n.p.m. Nie przewiduje si¢ zmian uksztaltowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dzialki / terenu (m2)

Powierzchnia terenu objgtego opracowaniem wynosi P, ~5120,0 m?
w tym:
Powierzchnia utwardzona przewidziana do odtworzenia ~830,0 m?
Powierzchnia gruntowa przewidziana do utwardzenia ~ 665,0 m?
Powierzchnia terenu do zachowania ~ 2465,0 m?
Powierzchnia zabudowy ~0,0m?
Powierzchnia istniejacej zieleni ~1160,0 m?

5. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, niemniej jednak w przypadku
odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Opolu lub Burmistrza (art. 32 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami).

6. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
| przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odr¢ebnymi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie w liniach rozgraniczenia pasow
drogi powiatowej i drog gminnych oraz na obszarze terendw prywatnych, ktore bezposrednio
sasiaduja z tymi drogami, w zwigzku z tym, w fazie budowy przedsigwzi¢cia wystgpi czasowa
zmiana sposobu zagospodarowania terenu zajetego przez pas montazowy projektowanej sieci.
Pod pas montazowy zostanie zajgty teren (przy $redniej szerokosci pasa montazowego 3,0 m)
0 powierzchni ~ 0,5 ha.

Projektowana sie¢ ma tzw. charakter inwestycji liniowej, nie zajmujacej terenu na
powierzchni ziemi w fazie jej eksploatacji. Na powierzchni ziemi pozostang jedynie elementy
kanalizacji tj. wlazy studzienek. Pozostale elementy kanalizacji beda zaglebione pod
powierzchnig terenu od ok. 1,38 do 3,04 m, w odniesieniu do terenu istniejacego.

Projektowane przedsiewziecie zalicza si¢ do inwestycji, ktorych realizacja powoduje
oddziatywanie na srodowisko wzdluz trasy ich lokalizacji. Zwykle oddziatywanie to ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest rowniez w omawianym
przypadku. Ogodlnie oddzialywanie na s$rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako krotkotrwate, nieciggle, o niewielkim
nat¢zeniu, skoncentrowane wylacznie wzdluz trasy inwestycji. Stwierdza si¢ brak
oddziatywania stalego, wtornego, skumulowanego, transgranicznego oraz wplywu na
odleglosci przekraczajace kilkadziesigt metrow w czasie realizacji przedsiewzigcia.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkdéw terenowych, uwarunkowan
wlasnosciowych, uzgodnien z Inwestorem oraz warunkow wydanych przez wilascicieli
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Woda zuzywana bedzie do celow wilasnych na etapie realizacji inwestycji, za$
w okresie eksploatacji do okresowego czyszczenia kanalow sanitarnych i studzienek. Nalezy
zaznaczy¢, 1z beda to ilosci normatywne.

Ilosci wody wyliczono w oparciu o szacunki eksploatacyjne obecnego systemu,
zuzycie 6 m?® na kazde 100 mb eksploatowanych sieci rocznie.

Wielkos¢ zapotrzebowania zuzywanej wody do:

- czyszczenia kanatow sanitarnych i studzienek - 108 m*/rok

Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtownie praca sprzetu
ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu halasu, emisji spalin, wystgpienia drgan
podtoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi, pojazdami, faung i1 obiektami.
Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Niekorzystny wplyw na $rodowisko transportu zwigzanego z realizacja inwestycji,
a majacego miejsce poza placem budowy, charakteryzowac si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, wystgpieniem drgan podloza gruntowego, gldéwnie na terenie
realizacji inwestycji.

Nalezy podkreslié, ze oddzialywanie przedsiewzigcia w fazie realizacji jest
krétkotrwate, nieciagte 1 ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.
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Scieki opadowe beda splywaty do gruntu z placu budowy w sposdb naturalny —
powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego, ujmowanie
scickow opadowych z terenu bazy, w sposob zorganizowany i ich podczyszczanie. Poziom
zanieczyszczenia sciekow opadowych zaleze¢ bedzie przede wszystkim od stanu technicznego
stosowanych pojazdow i maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatacji.

Dlatego tez, bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecenia stosowania maszyn i sprz¢tu
W dobrym stanie technicznym. Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajacych si¢ do
gruntu w trakcie prowadzenia robot nie bedzie zasadniczo odbiegal od poziomu
zanieczyszczen wod opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego
stanu technicznego i czystosci sprzetu ciezkiego w trakcie robét. Scieki opadowe na placu
budowy nie bedg stwarzaly zagrozenia dla sSrodowiska.

Odpady komunalne beda powstawaly na terenie baz magazynowo — sprzetowo —
socjalnych, w ilo$ci szacowanej na kilka m® za caty okres realizacji inwestycji.

Ilo$¢ odpaddéw na obecnym etapie zatozen do realizacji przedsigwzigcia jest trudna do
oszacowania, zwykle przyjmuje si¢, ze odpady stanowig okoto 1% ilo$ci zuzytych materiatow
budowlanych. Ilo$¢ powstatych w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpadow zalezy przede
wszystkim od Wykonawcy, ktory moze poprzez wlasciwe zarzadzanie, organizacje pracy
i jako$¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisj¢ do srodowiska.

Po realizacji przedsiewzigcia zostanie przywrocone pierwotne uzytkowanie terenu.

Realizacja tego przedsigwzigcia koliduje z krzewami i drzewostanem ogrodowym
ozdobnym, ktore w przypadku koniecznos$ci, nalezy usung¢ na warunkach okreslonych
w decyzji Starosty Powiatu Nyskiego, pozostata — do zachowania.

Ryzyko szkdéd budowlanych nie istnieje ze wzgledu na oddalenie budynkéw.
Prowadzone prace na placu budowy nie bedg zagrozeniem dla débr materialnych 1 zabytkow,
znajdujacych si¢ na terenie Otmuchowa.

Z uwagi na brak oddzialywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na srodowisko
nie ustala si¢ szczegdlnych warunkéw korzystania ze srodowiska.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje zwigkszenie ilo$ci doprowadzanych $ciekéw do
istniejacej oczyszczalni mechaniczno — biologicznej w Nysie. Zwigkszenie obcigzenia
oczyszczalni Sciekow 1 w efekcie jej wzrost oddzialywania na Srodowisko przede wszystkim
w zakresie emisji $ciekow do wod powierzchniowych oraz emisji odpadéw, w zwigzku
Z przedmiotowa inwestycja bedzie znikome.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow w wyniku prowadzonych procesOw oczyszczania
sciekow oraz przerobki osadow powoduje nastepujace rodzaje oddziatywan na srodowisko:

emisja oczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych,

emisja odpadow powstajagcych w procesie oczyszczania Sciekow,

emisja gazow i pytow do powietrza,

emisja hatasu.

Wprowadzenie dodatkowej ilo$ci §ciekéw do oczyszczalni bedzie powodowalo wzrost
jej oddzialywania na poszczegdlne komponenty S$rodowiska. Wzrost ten bedzie
proporcjonalny do wzrostu ilosci $ciekdw, jak w przypadku emisji oczyszczonych $ciekow
czy odpadow technologicznych badz niekiedy nizszy.

Urzadzenia oczyszczalni pozwalaja na dotrzymanie warunkow decyzji pozwolenia
wodnoprawnego oraz wymagan obowigzujacych w Unii Europejskie;.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewzigcia mogace wystapi¢ negatywne
oddziatywanie na §rodowisko ma najwigksze nate¢zenie 1 zakres w fazie jego realizacji. Przede
wszystkim oddzialywanie w tej fazie jest zalezne od Wykonawcy robot oraz Inspektora
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Nadzoru, ktérzy winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia zagrozen srodowiska.
Ucigzliwosci 1 niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja
nie moga by¢ catkowicie wyeliminowane. Jednakze poprzedzenie robot budowlanych
szczegblowym planem 1 harmonogramem robot, uwzgledniajagcym zabezpieczenia
ekologiczne, w znacznym stopniu moze ograniczyé negatywny wplyw przedsiewzigcia. Sciste
przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:
- odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialdow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w §rodowisku,

- odpowiedniego sprzetu i Srodkoéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢
sprzgtu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie
W urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na srodowisko;

- jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czgstotliwosci
I zakresu pdzniejszych koniecznych remontow, stalego nadzoru nad wykonawstwem
I pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:
- sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniaja
ustalone wymagania ochrony §rodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego dla potrzeb budowy;

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby
przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Dziatania zmierzajace do zapobiegania negatywnemu wplywowi na S$rodowisko
przedsiewziecia podjete przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej to:
- podjecie realizacji wybranego najkorzystniejszego ekonomicznie 1 ekologicznie wariantu
wykonania inwestycji;

- przyjecie rozdzielczego systemu kanalizacji, ktéry bedzie uymowal wylacznie Scieki
bytowo — gospodarcze z poszczegdlnych zabudowan, obiektow ustug, handlu i drobnego
rzemiosta. System ten eliminuje wprowadzanie rozcienczonych surowych s$ciekow
sanitarnych przelewami burzowymi do wod powierzchniowych;

- system grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z jej elementami wykonany
z materiatow, ktorym stawiane sg wysokie wymagania techniczne — szczelnosé
I trwato$¢. Przyjecie takich rozwigzan zapewnia pelng szczelno$¢ sieci i eliminuje
eksfiltracje Sciekow do gruntu, jak rowniez przejmowanie wody gruntowej do sieci;

- prawidlowo zaprojektowana trasa sieci uwzgledniajagca ochrone¢ cennych elementéw
przyrodniczych 1 dobr kultury znajdujacych si¢ na terenie miejscowosci Otmuchow;

- wlasciwy sposob postgpowania z mogacymi powstawac¢ odpadami w wyniku remontéw
sieci kanalizacji sanitarnej.
Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziatywan na $rodowisko bedzie
sprowadzala si¢ do przywrdcenia pierwotnego stanu terenu zajgtego przy realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej, czyli odtworzenie wierzchniej warstwy gleby — warstwy prochnicznej,
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dzigki uprzedniemu selektywnemu odlozeniu tej warstwy 1 po zasypaniu wykopu ulozenie jej
na wierzchu. Bedzie to pierwszy zasadniczy krok zmierzajacy do szybkiego odtworzenia szaty
roslinnej na powierzchni terenu zaj¢tego pod wykopy. Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopow
zostanie wykorzystany do niwelacji terenu z zachowaniem przepisow Ustawy Prawo Wodne.

Przyjete rozwigzania projektowe decydujg o braku oddziatywania na wody podziemne
| powierzchniowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii wykonania i materiatlow
zapewnia catkowitg szczelno$¢ systemu 1 zabezpiecza otoczenie przed negatywnym
oddziatywaniem w fazie eksploatacji.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach ,,Otmuchowsko —
Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, powotanego uchwatg nr XXIV/193/88
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. zatwierdzonego
rozporzadzeniem nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie opolskim.

Burmistrz Otmuchowa dnia 22.12.2010 roku, wydal decyzje GK.7624-D-9/2010,
w ktorej okreslit $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia,
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej dla obstugi budynkow mieszkalnych
i ustugowych zlokalizowanych przy ulicach: Grodkowskiej, Klonowej, Grunwaldzkiej,
Henryka Sienkiewicza i Powstancoéw Slaskich w Otmuchowie.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych 1 zabytkOw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sasiednich:

- nalezy wyznaczy¢ miejsca do gromadzenia odpadow powstajacych w trakcie realizacji
inwestycji,

- zmagazynowane odpady, zagospodarowaé zgodnie z ustawg z 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.),

- dla ochrony wierzchniej warstwy gleby przed degradacja, na skutek przemieszczenia
profilu gruntowego nalezy zdjaé warstwe humusowg i ponownie ja rozscieli¢ po
zasypaniu rurociagu,

- urobku z wykopow oraz innych materialow nie nalezy sktadowa¢ pod koronami drzew,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie spowoduje zniszczenia istniejacej
szaty roslinnej, w tym drzewostanu,

- prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu bez mozliwosci
zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego 1 oddziatywania na zdrowie ludzi,

- poziom halasu emitowanego w trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

- po zrealizowaniu przedsiewzigcia nalezy uporzadkowaé teren budowy i ewentualnie
przeprowadzi¢ prace rekultywacyjne.

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z2010r. nr 213 poz. 1397) w zwiazku z art. 60 1 art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
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z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), planowane przedsiewzigcie zakwalifikowano do
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac¢ na srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko (sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na srodowisko) moze by¢ wymagane.

Po zapoznaniu si¢ z opiniami organdéw uzgadniajagcych oraz po analizie wniosku
Burmistrz Otmuchowa dnia 22.12.2010 r., wydat decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr GK.7624-D-9/2010, w ktorej stwierdzil, ze dla niniejszego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwziecia na srodowisko i1 okreslit srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwziecia.

Nie przewiduje si¢ oddzialtywania transgranicznego na srodowisko.

Nie stwierdza si¢ koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Bioragc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie bedg
trwale oddzialywac na okoliczng zabudowe.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe
i ujemny efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:

- kategoria  obiektow  budowlanych ~ XXVI:  sieci  elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe, o dlugosci do 10,0 km, wspdtczynnik kategorii obiektu 8,0,
wspotczynnik wielkosci obiektu 1,5.

Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami

wlascicieli poszczegolnych sieci) drog.
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