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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC200 - ETAP Il - KOSZT KWALIFIKOWALNY 1 57
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2'
1.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 3 8'
1.3|ROBOTY ZIEMNE 9 29
1.4/ROBOTY MONTAZOWE 30 35
1.5|POMPOWNIA SCIEKOW 36 45
1.6|ROBOTY WYKONCZENIOWE 46 47
1.7/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 48 57
2|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PE9O - ETAP Il - KOSZT KWALIFIKOWALNY 58 85
2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 58 59
2.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 60 62'
2.3|ROBOTY ZIEMNE 63 71
2.4|ROBOTY MONTAZOWE 72 75
2.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 76 77
2.6|ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 78 85
3|ZASILANIE POMPOWNI SCIEKOW PW?2 - KOSZT KWALIFIKOWALNY 86 105
4/ PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP Il - KOSZT KWALIFIKOWALNY 106 160
4.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 106 107
4.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 108 118’
4.3/ROBOTY ZIEMNE 119 139
4.4|ROBOTY MONTAZOWE 140 144
4.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 145 146
4.6/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 147 160
5/PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP Il - KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY 161 185
5.1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 161 162
5.2|ROZBIORKA NAWIERZCHNI 163 166’
5.3|ROBOTY ZIEMNE 167 178
5.4|ROBOTY MONTAZOWE 179 180
5.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 181 182
5.6/ ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 183 185

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12431




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PVC200 - ETAP Il - KOSZT KW _ALIFIKOWALNY
1.1{45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1.|0111-01 2.1. renie réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.30*0,001 km 2,0023
RAZEM 2,0023
2|KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za |m2
d.1./0113-01 2.2. pomocg spycharek
1
z darnig
60,10 m?2 60,10
A (sumaczesciowa) s
m?2 60,10
bez darni
406,50 m?2 406,50
B (sumaczesciowa) | s
m?2 406,50
RAZEM 466,60
2'|[KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2
d.1.|0113-02 2.2. dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.2 m2 466,60
RAZEM 466,60
1.2|45110000-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
3/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 11 cm
2 Krotnos¢ = 2,75
848,50 m?2 848,50
RAZEM 848,50
4/ KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 8 cm
2 Krotnos¢ = 2
450,10 m?2 450,10
RAZEM 450,10
5/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm |m2
d.1.|0801-02 2.3. Krotnos¢ = 2
2
poz.3+poz.4 m2 1298,60
RAZEM 1298,60
6/KNR AT-03 |ST pkt 5. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m?2
d.1./0102-01 2.3. wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
3253,00 m?2 3253,00
RAZEM 3253,00
7|KNNR 6 ST pkt 5. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej | m2
d.1./0101-03 2.3. szerokosci jezdni i chodnikéw - gt. 50 cm
2 Krotnos¢ = 1,667
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
8/ KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1./0206-02 2.3. m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
poz.3*0,11+po0z.4*0,08+p0oz.5*0,30+poz.7*0,50 m3 524,92
RAZEM 524,92
8'|[KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 2.3. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 9
poz.8+poz.6*0,04 m3 655,04
RAZEM 655,04
1.3|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
9 ST pkt 5. |Wykopy m3
d.1.|obliczenia |3.1.
3|pomocnicze
do3,0m
5401,20 5401,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
5401,20
powyzej 3,0 m
249,40 249,40
B (obliczenia pomocnicze) ========
249,40
RAZEM 0,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
10/KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 z. |3.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - praca w gruncie
3[sz.2.1.1. oblepiajacym
9906-04/02
80%*poz.9A m3 4320,96
RAZEM 4320,96
11|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach|m3
d.1.|0307-04 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.9A m3 1080,24
RAZEM 1080,24
12|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-05 3.1. siebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV
3
80%*poz.9B m3 199,52
RAZEM 199,52
13|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach|m3
d.1.|0307-06 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
3juw.p.tab.
20%*poz.9B m3 49,88
RAZEM 49,88
14|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1./0206-04 3.1. m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13-poz.29 m3 5552,00
RAZEM 5552,00
14''/KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 3.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnos¢ = 9
poz.14 m3 5552,00
RAZEM 5552,00
15 ST pkt 5. |Umocnienie wykopow m3
d.1.|obliczenia |3.2.
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociggi
8926,70 8926,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
8926,70
do 3,0 m pod studnie
1197,20 1197,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
1197,20
powyzej 3,0 m pod rurociggi
314,50 314,50
C (obliczenia pomocnicze) ========
314,50
powyzej 3,0 m pod studnie
82,70 82,70
D (obliczenia pomocnicze) ========
82,70
RAZEM 0,00
16|/KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0313-01 3.2. mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
40%*poz.15A m?2 3570,68
RAZEM 3570,68
17|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0313-01 3.2. mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3|uw.p.tab. gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
60%*poz.15A m?2 5356,02
RAZEM 5356,02
18|KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m2
d.1.|0315-04 3.2. 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
40%*poz.15B m?2 478,88
RAZEM 478,88
19|KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m2
d.1.|0315-04 3.2. 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3|uw.p.tab. suchych kat.I-IV wraz z rozbi6rka (grunty nawodnione)
60%*poz.15B m?2 718,32
RAZEM 718,32
20|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0313-02 3.2. mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 mi
3 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
40%*poz.15C m?2 125,80
RAZEM 125,80
21/KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.1.|0313-02 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3|uw.p.tab. gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
60%*poz.15C m?2 188,70
RAZEM 188,70
22|KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.1./0315-05 3.2. 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
40%*poz.15D m?2 33,08
RAZEM 33,08
23|KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.1./0315-05 3.2. 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
60%*poz.15D m?2 49,62
RAZEM 49,62
24|/KNNR 1 ST pkt 5. |Drenaz rurowy (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o $ér.nom. 100 |m
d.1.|0610-01 z. |3.4. mm. - grunt nawodniony
3/sz.2.3.2.
9916
analogia
707,00 m 707,00
RAZEM 707,00
25/KNNR 1 ST pkt 5. |Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. |szt.
d.1.|0618-02 3.4. nom. 600-800 mm
3
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
26 ST pkt 5. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.|kalk. wias- |3.4.
3/na
142 m-g 142,00
RAZEM 142,00
27/KNNR 11 |ST pkt 5. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 3.5.15.3. |podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 6. obsypka gr 30 cm
2488,00*0,15+1014,20 m3 1387,40
RAZEM 1387,40
28|/KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3l0.2.11.4. syp pospotkg
9911-03
analogia
3807,00 m3 3807,00
RAZEM 3807,00
29|/KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1./0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3/0.2.11.4. Syp gruntem rodzimym
9911-03
98,60 m3 98,60
RAZEM 98,60
1.4|45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
30|/KNNR 4 ST pkt 5. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1./1308-03 z. |4.1. umocnione
4/sz.3.4.
9913-2
2002,30 m 2002,30
RAZEM 2002,30
31/KNNR 4 ST pkt 5. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|1413-01 4.4. kopie o glebok. 3m
4
44 stud. 44,00
RAZEM 44,00
32|KNNR 4 ST pkt 5. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- {[0.5
d.1.|1413-02 4.4. kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
4 stud.
7 [0.5 7,00
m]
stud.
RAZEM 7,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
33 ST pkt 5. |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PP o §r 1000 mm stud.
d.1.|kalk. wtas- |4.4.
4|na
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
34 ST pkt 5. |Studzienka rozprezna PP/PE $r. 1000 mm stud.
d.1.|kalk. wtas- |4.4.
4|na
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNNR 4 ST pkt 5. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.1.|1610-02 4.3. 1
4|analogia préb.
46 odc. - 46,00
1
préb.
RAZEM 46,00
1.5|45232423-3 POMPOWNIA SCIEKOW
36 ST pkt 5. [Pompownia PW-2 kpl
d.1.|kalk. wias- |5.
5/na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
37 ST pkt 5. |Montaz pompowni sieciowej kpl.
d.1.|kalk. wias- |5.
5/na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|/KNNR 6 ST pkt 5. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej | m2
d.1./0101-03 5.1. szerokosci jezdni i chodnikéw - gt. 62 cm
5 Krotnos¢ = 2,067
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
39|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.|0104-02 5.1.
5
poz.38 m2 7,00
RAZEM 7,00
40/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01 5.1.
5
poz.38 m2 7,00
RAZEM 7,00
41|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06 5.1.
5
poz.38 m2 7,00
RAZEM 7,00
42|KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0502-04 5.1. kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
poz.38 m2 7,00
RAZEM 7,00
43|KNNR 6 ST pkt 5. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.1./0403-03 5.1. taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
44|KNR 2-02 |ST pkt 5. |Ogrodzenia systemowe montowane do stupkéw m
d.1./1802-02 5.2.
5/analogia
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
45|KNR 2-02 |ST pkt 5. |Zestaw bramowy wys. 1,80 m szer. 3,0 m kpl.
d.1./1808-03 5.2.
5/analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6|/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
46|KNNR 1 ST pkt 5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim  |m3
d.1.|0526-01 6.1.
6
p0z.2*0,20 m3 93,32
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 93,32
47/KNR 2-21 |ST pkt 5. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo-|m?2
d.1.|0401-02 6.1. Zenia
6
poz.2A m2 60,10
RAZEM 60,10
1.7|45233100-0 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
48|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01 6.2.
7
poz.3+poz.4+poz.7 m?2 1310,60
RAZEM 1310,60
49/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06 6.2.
7
poz.3+poz.4+poz.7 m?2 1310,60
RAZEM 1310,60
50/KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07 6.2.
7
poz.3+poz.4 m?2 1298,60
RAZEM 1298,60
51/KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 6.2. bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
7
poz.3+poz.4 m?2 1298,60
RAZEM 1298,60
52|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07 6.2.
7
poz.3 m2 848,50
RAZEM 848,50
53|/KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1.|0309-01 6.2. bosci 3 cm (warstwa $cieralna)
7
poz.3 m2 848,50
RAZEM 848,50
54|/KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07 6.2.
7
poz.3+p0z.4+poz.6 m2 4551,60
RAZEM 4551,60
55|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1.|0309-02 6.2. bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
7
poz.3+p0z.4+poz.6 m2 4551,60
RAZEM 4551,60
56|/KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0502-03 6.2. mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
7
droga dojazdowa do pompowni
poz.7 m2 12,00
RAZEM 12,00
57/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - drogi grun- |m2
d.1.|0113-06 6.2. towe - gr. 20 cm
7|analogia
989,00 m?2 989,00
RAZEM 989,00
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PE90 - ETAP Il - KOSZT KWAL IFIKOWALNY
2.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
58/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.2.|0111-01 2.1. renie réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.72*0,001 km 0,1890
RAZEM 0,1890
59|KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.2.|0113-01 2.2. pomocg spycharek
1
z darnig
15,90 m2 15,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 15,90
RAZEM 15,90
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59" KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2
d.2.|0113-02 2.2. dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.59 m2 15,90
RAZEM 15,90
2.2|145110000-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
60|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 11 cm
2 Krotnos¢ = 2,75
164,52 m?2 164,52
RAZEM 164,52
61|/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm |m2
d.2.|0801-02 2.3. Krotnos¢ = 2
2
poz.60 m2 164,52
RAZEM 164,52
62|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2./0206-02 2.3. m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
poz.60*0,11+poz.61*0,30 m3 67,45
RAZEM 67,45
62'|KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 2.3. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 9
poz.62 m3 67,45
RAZEM 67,45
2.3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
63 ST pkt 5. |Wykopy m3
d.2.|obliczenia |3.1.
3|pomocnicze
do3,0m
246,70 246,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
246,70
RAZEM 0,00
64| KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.2./0210-03 z. |3.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie
3|sz.2.1.1. oblepiajacym
9906-04/02
80%*p0oz.63A m3 197,36
RAZEM 197,36
65/KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach|m3
d.2.|0307-04 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.63A m3 49,34
RAZEM 49,34
66/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 3.1. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.64+p0z.65 m3 246,70
RAZEM 246,70
66' KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 3.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnos¢ = 9
poz.66 m3 246,70
RAZEM 246,70
67 ST pkt 5. |Umocnienie wykopow m3
d.2.|obliczenia |3.2.
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociggi
714,70 714,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
714,70
RAZEM 0,00
68/ KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.|0313-01 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
40%*poz.67A m?2 285,88
RAZEM 285,88
69|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.|0313-01 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3|uw.p.tab. gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
60%*poz.67A m?2 428,82
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RAZEM 428,82
70|KNNR 11 |ST pkt 5. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 3.5.15.3. |podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 6. obsypka gr 30 cm
168,80*0,15+64,60 m3 89,92
RAZEM 89,92
71/KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.2.|0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3l0.2.11.4. syp pospotka
9911-03
analogia
155,60 m3 155,60
RAZEM 155,60
2.4/145231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
72|KNNR 4 ST pkt 5. |Rurocigg ci$nieniowy - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2./1009-03 z. |4.1. PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
4/s7.3.9.
9912-9
analogia
189,00 m 189,00
RAZEM 189,00
73|KNNR 4 ST pkt 5. |Rurocigg cisnieniowy - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.2./1010-03 4.1. PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
4/analogia
poz.72/6 zlacz. 32
RAZEM 32
74 ST pkt 5. |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego tasmag z wkladkg metalowg m
d.2.|kalk. wias- |4.1.
4/na
poz.72 m 189,00
RAZEM 189,00
75/|KNNR 4 ST pkt 5. |Préba wodna szczelnosci rurociggéw cisnieniowych o $r. do 110 mm 200m
d.2.|1606-01 4.3. -1
4|analogia préb.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
2.5/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
76/KNNR 1 ST pkt 5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim  |m3
d.2.|0526-01 6.1.
5
p0z.59*0,20 m3 3,18
RAZEM 3,18
77|KNR 2-21 |ST pkt 5. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo-|m?2
d.2.|0401-02 6.1. Zenia
5
poz.59A m2 15,90
RAZEM 15,90
2.6/45233100-0 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
78|/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01 6.2.
6
poz.60 m2 164,52
RAZEM 164,52
79/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-06 6.2.
6
poz.60 m2 164,52
RAZEM 164,52
80|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 6.2.
6
poz.60 m?2 164,52
RAZEM 164,52
81|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2./0308-01 6.2. bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
6
poz.60 m2 164,52
RAZEM 164,52
82|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 6.2.
6
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poz.60 m2 164,52
RAZEM 164,52
83|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2.|0309-01 6.2. bosci 3 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.60 m?2 164,52
RAZEM 164,52
84|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07 6.2.
6
poz.60 m?2 164,52
RAZEM 164,52
85/KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.2./0309-02 6.2. bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.60 m?2 164,52
RAZEM 164,52
3/45231400-9 ZASILANIE POMPOWNI SCIEKOW PW2 - KOSZT KWALIFIKOWALNY
86/KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach rozigcznika lub wytacznika przeciwporazenio- |szt
d.3/0407-04 wego 3(4)-biegunowego- wytgcznik nadmiarowoprgdowy przetezeniowy
S 304 C 32 4P, 6kA w szafce pomiarowej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
87|KNNR 5 Montaz rur ostonowych stalowych na stupie m
d.3/1005-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
88|/KNNR 5 Wcigganie kabli o masie do 1kg/m do rur ostonowych mocowanych do |m
d.3|0717-06 stupa betonowego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
89|KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll-1V m3
d.3|0701-05
14,84 m3 14,84
RAZEM 14,84
90|KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 11l m3
d.3/0701-02
1,4 m3 1,40
RAZEM 1,40
91/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
d.3/0706-01 0,4m
116 m 116,00
RAZEM 116,00
92|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przy- | m
d.3/0707-02 kryciem folig kalandrowang
58 m 58,00
RAZEM 58,00
93|/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m
d.3|/0705-01
53 m 53,00
RAZEM 53,00
94|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- | m
d.3/0713-02 mknietych
53 m 53,00
RAZEM 53,00
95/KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IlI-IV m3
d.3|0702-05
16 m3 16,00
RAZEM 16,00
96/KNNR 5 Montaz fundamentu z zywic poliestrowych o objetosci do 0,15m3 w wy- |szt
d.3/0412-05 kopie, w gruncie kategorii lll, pod rozdzielnice
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
97|KNNR 5 Montaz zlgcza kablowego ZK1a 200A - analogia - szafka awaryjna kpl
d.3/0401-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
98/ KNNR-W 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.3/0713-02 mknietych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
99|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w grun- |m
d.3/0605-02 cie kategorii Ill
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45 m 45,00
RAZEM 45,00
100/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie |szt
d.3/1204-03
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
101|KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju |szt
d.3|1203-05 do 50mm2
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
102|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego na-  |po-
d.3/1301-02 piecia miar
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
103|KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigecia odci-
d.3/1302-03 nek
1 odci- 1,00
nek
RAZEM 1,00
104/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt
d.3/1304-01 pierwszy pomiar
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
105|KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.3|1304-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP Il - KOSZT KWALIFIKOWALNY
4.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
106|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.4.|0111-01 2.1. renie réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.140*0,001 km 0,5191
RAZEM 0,5191
107|KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm za |m2
d.4./0113-01 2.2. pomocg spycharek
1
z darnig
723,00 m?2 723,00
A (sumaczesciowa) e
m?2 723,00
bez darni
108,50 m?2 108,50
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 108,50
RAZEM 831,50
107'|[KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2
d.4.|/0113-02 2.2. dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
p0z.107 m2 831,50
RAZEM 831,50
4.2|145110000-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
108/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.4.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 11 cm
2 Krotnos¢ = 2,75
42,98 m?2 42,98
RAZEM 42,98
109|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.4.|0802-04 2.3. nicznie - gr. 8 cm
2 Krotnos¢ = 2
36,90 m?2 36,90
RAZEM 36,90
110/KNNR 6 ST pkt 5. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- |m2
d.4.|0803-07 2.3. wej
2|analogia
15,40 m?2 15,40
RAZEM 15,40
111|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0802-06 2.3.
2
26,6 m?2 26,60
RAZEM 26,60
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112|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m?2
d.4.|0805-05 2.3. podsypce piaskowej
2
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
113|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
d.4.|0805-06 2.3. podsypce piaskowej
2
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
114|KNNR 6 ST pkt 5. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- | m2
d.4.|0803-02 2.3. sypce cementowo-piaskowej
2
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
115 ST pkt 5. |Rozbieranie drég z ptyt kamiennych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2 m2
d.4.|kalk. whas- |2.3.
2|na
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
116/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - gr. 30 cm |m?2
d.4.|0801-02 2.3. Krotnos¢ = 2
2
p0z.108+p0z.109+poz.114 m2 89,88
RAZEM 89,88
117|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0801-02 2.3.
2
p0z.110+p0z.111+p0z.112+p0z.113+p0z.115 m2 56,00
RAZEM 56,00
118/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.4.|0206-02 2.3. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.108*0,11+p0z.109*0,08+p0z.110*0,08*10%+p0z.111*0,15+p0z.113* ' m3 47,31
0,07*30%+p0z.114*0,10*5%+p0z.116*0,30+p0z.117*0,15
RAZEM 47,31
118'|[KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4.|0208-02 2.3. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 9
poz.118 m3 47,31
RAZEM 47,31
4.3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
119 ST pkt 5. |Wykopy m3
d.4.|obliczenia |3.1.
3|pomocnicze
do3,0m
958,70 958,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
958,70
powyzej 3,0 m
2,90 2,90
B (obliczenia pomocnicze) ========
2,90
RAZEM 0,00
120/KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.4./0210-03 z. |3.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie
3|sz.2.1.1. oblepiajagcym
9906-04/02
80%*p0z.119A m3 766,96
RAZEM 766,96
121|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach|m3
d.4.|0307-04 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.119A m3 191,74
RAZEM 191,74
122|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.4.|/0210-05 3.1. siebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-1V
3
80%*p0z.119B m3 2,32
RAZEM 2,32
123|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach|m3
d.4.|0307-06 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.119B m3 0,58
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RAZEM 0,58
124|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.4.|0206-04 3.1. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.120+p0z.121+p0z.122+p0z.123-p0z.139 m3 643,40
RAZEM 643,40
124'/KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4.|0208-02 3.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnos¢ = 9
poz.124 m3 643,40
RAZEM 643,40
125 ST pkt 5. |Umocnienie wykopow m3
d.4.|obliczenia |3.2.
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociggi
2036,00 2036,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
2036,00
do 3,0 m pod studnie
278,20 278,20
B (obliczenia pomocnicze) ========
278,20
powyzej 3,0 m pod rurociggi
3,10 3,10
C (obliczenia pomocnicze) ========
3,10
powyzej 3,0 m pod studnie
2,50 2,50
D (obliczenia pomocnicze) ========
2,50
RAZEM 0,00
126|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.4.|/0313-01 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
40%*poz.125A m?2 814,40
RAZEM 814,40
127|\KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.4.|/0313-01 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3|uw.p.tab. gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
60%*poz.125A m?2 1221,60
RAZEM 1221,60
128/KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.4./0315-04 3.2. 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
40%*poz.125B m?2 111,28
RAZEM 111,28
129/KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.4.|0315-04 3.2 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3|uw.p.tab. suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
60%*poz.125B m?2 166,92
RAZEM 166,92
130/KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.4.|0313-02 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V
40%*p0z.125C m?2 1,24
RAZEM 1,24
131|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.4.|0313-02 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3juw.p.tab. gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
60%*poz.125C m?2 1,86
RAZEM 1,86
132|KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.4./0315-05 3.2. 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
40%*p0z.125D m?2 1,00
RAZEM 1,00
133|/KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.4./0315-05 3.2. 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
60%*poz.125D m?2 1,50
RAZEM 1,50
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134/KNNR 1 ST pkt 5. |Drenaz rurowy (w wykopie nawodnionym) - sgczki PVC o ér.nom. 100 |m
d.4.|0610-01 z. |3.4. mm. - grunt nawodniony
3/sz.2.3.2.
9916
analogia
85,00 m 85,00
RAZEM 85,00
135|KNNR 1 ST pkt 5. |Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. |szt.
d.4.|0618-02 3.4. nom. 600-800 mm
3
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
136 ST pkt 5. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.4.|kalk. wlas- |3.4.
3|na
17 m-g 17,00
RAZEM 17,00
137|KNNR 11 |ST pkt 5. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.|0501-05 3.5.15.3. |podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 6. obsypka gr 30 cm
564,60*0,15+217,00 m3 301,69
RAZEM 301,69
138|KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.4.|0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3l0.2.11.4. syp pospotka
9911-03
analogia
326,60 m3 326,60
RAZEM 326,60
139|KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.4.|0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3/0.2.11.4. Syp gruntem rodzimym
9911-03
318,20 m3 318,20
RAZEM 318,20
4.4/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
140/KNNR 4 ST pkt 5. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.4.|1308-02 z. |4.1. umocnione
4|s2.3.4.
9913-2
519,10 m 519,10
RAZEM 519,10
141|KNR-W 2- |ST pkt 5. |Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem betono- szt
d.4.|18 0517-01 |4.4. wym
4|analogia
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
142|KNNR 4 ST pkt 5. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -
d.4.|1610-01 4.3. 1
4|analogia préb.
39 odc. - 39,00
1
prob.
RAZEM 39,00
143|KNNR 4 ST pkt 5. |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/ |\m
d.4.|1206-01 4.7. 25 rurami o $r.273/7,1mm w gruntach kat.!-II
4
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
144|\KNR-W 2- |ST pkt 5. |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 50 mm m
d.4.|19 0306-01 |4.7.
4
3*3,00 m 9,00
RAZEM 9,00
4.5/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
145/KNNR 1 ST pkt 5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim  |m3
d.4.|0526-01 6.1.
5
poz.107*0,20 m3 166,30
RAZEM 166,30
146|KNR 2-21 |ST pkt 5. |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawo-|m?2
d.4.|0401-02 6.1. Zenia
5
poz.107A m2 723,00
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RAZEM 723,00
4.6/45233100-0 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
147|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4.|0113-01 6.2.
6
p0z.108+p0z.109+poz.114 m?2 89,88
RAZEM 89,88
148/KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4.|0113-06 6.2.
6
p0z.108+p0z.109+p0z.110+p0z.111+p0z.112+p0z.113+p0z.114+poz. m2 145,88
115
RAZEM 145,88
149|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07 6.2.
6
p0z.108+p0z.109 m2 79,88
RAZEM 79,88
150/KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.4.|0308-01 6.2. bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
6
p0z.108+p0z.109 m2 79,88
RAZEM 79,88
151|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07 6.2.
6
p0z.108 m2 42,98
RAZEM 42,98
152|KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.4.|0309-01 6.2. bosci 3 cm (warstwa Scieralna)
6
p0z.108 m2 42,98
RAZEM 42,98
153|KNNR 6 ST pkt 5. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07 6.2.
6
p0z.108+p0z.109 m2 79,88
RAZEM 79,88
154/KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.4.|0309-02 6.2. bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
6
p0z.108+p0z.109 m2 79,88
RAZEM 79,88
155/KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.4.|0502-03 6.2. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -10% nowej kostki
6|analogia
poz.110 m2 15,40
RAZEM 15,40
156|KNNR 6 ST pkt 5. |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - na- m2
d.4.|0109-02 6.2. wierzchnia betonowa
6|analogia
poz.111 m2 26,60
RAZEM 26,60
157|KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2
d.4.|0503-01 6.2. kowej, spoiny wypetnione piaskiem - ptytki z odzysku
6|analogia
poz.112 m2 7,00
RAZEM 7,00
158|KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.4.|0503-06 6.2. kowej, spoiny wypetnione piaskiem - 30% nowych ptytek
6|analogia
poz.113 m2 5,00
RAZEM 5,00
159/KNNR 6 ST pkt 5. |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce ce- |m?2
d.4.|0302-05 6.2. mentowo-piaskowej - 5% nowej kostki
6|analogia
poz.114 m2 10,00
RAZEM 10,00
160 ST pkt 5. |Nawierzchnia z ptyt kamiennych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 m2
d.4.|kalk. wlas- 16.2.
6/na
poz.115 m2 2,00
RAZEM 2,00
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5 PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160 - ETAP Il - KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY
5.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
161|KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.5.|0111-01 2.1 renie réwninnym.
1|analogia Krotnos¢ = 0,2
poz.179*0,001 km 0,2407
RAZEM 0,2407
162|KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.5.|0113-01 2.2. pomocg spycharek
1
z darnig
355,00 m2 355,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 355,00
bez darni
72,70 m2 72,70
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 72,70
RAZEM 427,70
162' [KNNR 1 ST pkt 5. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m2
d.5.]0113-02 2.2. dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
poz.162 m?2 427,70
RAZEM 427,70
5.2|45110000-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
163|KNNR 6 ST pkt 5. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- |m?2
d.5.|0803-07 2.3. wej
2|analogia
11,60 m?2 11,60
RAZEM 11,60
164|KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.5.|0802-06 2.3.
2
24,40 m?2 24,40
RAZEM 24,40
165/KNNR 6 ST pkt 5. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.5./0801-02 2.3.
2
p0z.163+p0z.164 m2 36,00
RAZEM 36,00
166/ KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.5.|0206-02 2.3. m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
poz.163*0,08*10%+p0z.164*0,15+p0z.165*0,15 m3 9,15
RAZEM 9,15
166'|KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 2.3. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 9
p0z.166 m3 9,15
RAZEM 9,15
5.3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
167 ST pkt 5. |Wykopy m3
d.5.|obliczenia |3.1.
3|pomocnicze
do3,0m
268,90 268,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
268,90
RAZEM 0,00
168|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.5./0210-03 z. |3.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - praca w gruncie
3[sz.2.1.1. oblepiajacym
9906-04/02
80%*p0oz.167A m3 215,12
RAZEM 215,12
169|KNNR 1 ST pkt 5. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach|m3
d.5.|0307-04 3.1. pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-IV (grunty nawodnione)
3|uw.p.tab.
20%*poz.167A m3 53,78
RAZEM 53,78
170/KNNR 1 ST pkt 5. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.5./0206-04 3.1. m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.168+p0z.169-p0z.178 m3 204,10
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RAZEM 204,10
170'\KNNR 1 ST pkt 5. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 3.1. dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Krotnos¢ = 9
p0z.170 m3 204,10
RAZEM 204,10
171 ST pkt 5. |Umocnienie wykopow m3
d.5.|obliczenia |3.2.
3|pomocnicze
do 3,0 m pod rurociggi
695,00 695,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
695,00
do 3,0 m pod studnie
33,70 33,70
B (obliczenia pomocnicze) ========
33,70
RAZEM 0,00
172|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.5.|0313-01 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
40%*poz.171A m?2 278,00
RAZEM 278,00
173|KNNR 1 ST pkt 5. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.5.|0313-01 3.2 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do1 m i
3|uw.p.tab. gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V (grunty nawodnione)
60%*poz.171A m?2 417,00
RAZEM 417,00
174/KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.5.|0315-04 3.2. 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3 suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
40%*poz.171B m?2 13,48
RAZEM 13,48
175|KNNR 1 ST pkt 5. |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.5.|0315-04 3.2 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
3|uw.p.tab. suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
60%*po0z.171B m?2 20,22
RAZEM 20,22
176/ KNNR 11 |ST pkt 5. |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5./0501-05 3.5.15.3. |podsypka pod rury i studnie 15 cm
3 6. obsypka gr 30 cm
221,90*0,15+101,40 m3 134,69
RAZEM 134,69
177|\KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.5.|0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3l0.2.11.4. syp pospotkg
9911-03
analogia
64,70 m3 64,70
RAZEM 64,70
178/KNNR 1 ST pkt 5. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.5.|0318-03 z. |3.6. gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
3/0.2.11.4. Syp gruntem rodzimym
9911-03
64,80 m3 64,80
RAZEM 64,80
5.4/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
179|KNNR 4 ST pkt 5. |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy m
d.5.|1308-02 z. |4.1. umocnione
4/sz.3.4.
9913-2
240,70 m 240,70
RAZEM 240,70
180|KNR-W 2- |ST pkt 5. |Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem betono- szt
d.5.|18 0517-01 |4.4. wym
4|analogia
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
5.5/45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
181|KNNR 1 ST pkt 5. |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim |m3
d.5.|0526-01 6.1.
5
poz.162*0,20 m3 85,54
RAZEM 85,54
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182|KNR 2-21 |ST pkt 5. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawo-|m?2
d.5.|0401-02 6.1. zenia
5
poz.162A m?2 355,00
RAZEM 355,00
5.6/45233100-0 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
183|KNNR 6 ST pkt 5. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5.|0113-06 6.2.
6
p0z.163+p0z.164 m2 36,00
RAZEM 36,00
184|KNNR 6 ST pkt 5. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.5.|0502-03 6.2. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -10% nowej kostki
6|analogia
p0z.163 m2 11,60
RAZEM 11,60
185|KNNR 6 ST pkt 5. |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - na- m2
d.5.|0109-02 6.2. wierzchnia betonowa
6|analogia
poz.164 m2 24,40
RAZEM 24,40
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