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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, podstawa opracowania, zakres calego
zamierzenia, kolejnos¢ realizacji obiektow

Planowane przedsigwziecie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej dla obstugi
budynkéw mieszkalnych i ustugowych zlokalizowanych na terenie miejscowosci Wojcice,
aw szczegolnosci:

— budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC s$rednicy 200 mm
wraz z rewizyjnymi studzienkami betonowymi i z tworzywa sztucznego srednicy
1000 mm,

— budowe przepompowni Sciekow PW1 i PW2, wraz z zasilaniem energetycznym
i zagospodarowaniem terenu pompowni,

— budowg rurociaggéw ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur PE $rednicy 90 mm.

Teren objety opracowaniem, to obszar zabudowy mieszkaniowej i ustugowej
zlokalizowany na obszarze miejscowosci Wojcice, ktora potozona jest w centralnej czesci
gminy Otmuchéw, nad Nysa Ktodzka miedzy sztucznymi zbiornikami wodnymi: Jeziorem
Nyskim i Jeziorem Otmuchowskim.

Teren planowanych dziatan inwestycyjnych zlokalizowany jest na obszarze, dla
ktérego Gmina Otmuchow nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Warunki realizacji inwestycji okreslone zostaly decyzja Burmistrza
Otmuchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/11 z dnia 10.01.2011r.,
znak MK.7331-77/10.

Odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego opracowaniem przewidziano systemem
mieszanym. Zaktada si¢, ze inwestycja bedzie realizowana w dwoéch etapach. Dla zasadniczej
czeSci obszaru miejscowosci Wojcice zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji
sanitarnej z wilaczeniem do projektowanej gltéwnej przepompowni $ciekow PW1
zlokalizowanej na dziatce 786. Dla pozostatej czesci realizowanej w I etapie, zaproponowano
odprowadzenie $ciekow grawitacyjnym systemem kanalizacji sanitarnej z wilaczeniem do
przepompowni PW1 oraz dla kilku budynkéw grawitacyjny odbior sciekow z wiaczeniem do
przepompowni PW2, a nastepnie projektowanym rurociggiem cisnieniowym do studni
rozpr¢znej z wiaczeniem do systemu grawitacyjnego zlewni pompowni PW1. Przepompownia
scieckow PWI1, bedzie przettacza¢ s$cieki z calej miejscowosci Wojcice do kolektora
ci$nieniowego Otmuchow — Nysa.

Po zrealizowaniu inwestycji ujete $cieki z budynkoéw mieszkalnych i ustugowych beda
transportowane istniejacym kolektorem cisnieniowym Otmuchéw — Nysa na urzadzenia
miejskiej oczyszczalni Sciekow w Nysie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje si¢ wykona¢ jako kanaty z rur
kanalizacyjnych z PVC, a przewody kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PE.

Zaktada sie:

— wykopy o $cianach pionowych umocnionych za pomoca obudowy pelnej —
szalunek systemowy,

— odwodnienie wykopow powierzchniowe pompami.

Zaglebienie zbiorczej sieci grawitacyjnej wyniesie od 1,20 do 4,23 m, natomiast
zaglebienie tlocznej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie od 1,44 do 3,70 m, w odniesieniu do
terenu istniejacego.
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Przyj¢to nastepujace rozwigzania:

— w pasach drogowych istniejagcych drog, sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana

zostanie w 0si pasa ruchu;

— w pozostatych terenach zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z wlascicielami

nieruchomosci.

Zroznicowanie wysokosciowe terenu waha si¢ w przedziale od ok. 198,58 do
227,05 m n.p.m.
Planowane dziatania inwestycyjne na tym obszarze odbywac si¢ beda etapowo. Na
podstawie ustalen z Inwestorem przyjeto, iz etap I dziatan inwestycyjnych w zakresie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej realizowany bedzie dla sieci zlokalizowanej wzdluz cieku
wodnego przeptywajacego przez cala miejscowos¢ z realizacja przepompowni Scieckow PW1.
Natomiast etap Il obejmie budowe przepompowni Sieciowej PW2 wraz z rozbudowa
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej odbierajacej Scieki z budynkow zlokalizowanych przy
drodze gminnej przy boisku sportowym oraz przy drodze powiatowej Wojcice — Otmuchow,
Z wlaczeniem do zlewni przepompowni PW1.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1)

2)

ETAPI
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm
studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm
studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm
studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm
betonowa studnia potaczeniowa o $r. 2000 mm wraz z armaturg
zbiornik retencyjny
przepompownia Sciekow PW1
przewody rurociggu ttocznego z rur PE $r. 90 mm
Wewnetrzne zasilanie pompowni Sciekow PW1:
instalacja uziemienia stupa — bednarka Fe/Zn 25 x 4 — wg potrzeb
kablowa linia zasilajaca, kabel typu YKYZo 5 x 16 mm2 (wykop)

szafka ,,awaryjna” z przetacznikiem sie¢-agregat
(wyposazenie wg schematu)

polaczenie kablowe: szafka ,,awaryjna”- szafka sterownicza
przepompowni —kabel YKYZo 5 x 6 mm2

instalacja uziemienia pompowni — bednarka Fe/Zn 25 x 4
- wg potrzeb

ETAPII
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm

studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm

dt.—4023,0m
il. — 134 szt.
il. — 19 szt.
il. — 1 szt.

il. — 1 szt.

il. — 1 szt.

il. — 1 kpl.
dt.—572,5m
dt. —25m
dt. —43m
il. — 1 kpl.
d.—2m
dl. —45m
dt.—2348,5m
il. — 52 szt.
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studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm il. — 1 szt.

przepompownia $ciekow PW2 wraz z drogg dojazdowa il. — 1 kpl.

przewody rurociagu tlocznego z rur PE $r. 90 mm dt.—189,0m

studnia rozpr¢zna PP/PE o $ér. 1000 il. — 1 szt.
Wewnetrzne zasilanie pompowni Sciekow PW2:

instalacja uziemienia stupa — bednarka Fe/Zn 25 x 4 - wg potrzeb dt. —25m

kablowa linia zasilajaca, kabel typu YKYzo0 5 x 6 mm? (wykop) dt. —58 m

szafka ,,awaryjna” z przetacznikiem sie¢-agregat
(wyposazenie wg schematu) il. — 1 kpl.

potaczenie kablowe: szafka ,,awaryjna”- szafka sterownicza
przepompowni —kabel YKYzo 5 x 6 mm? dt.—2m

instalacja uziemienia pompowni— bednarka Fe/Zn 25 x 4
- wg potrzeb dt. —45m

PODSTAWA OPRACOWANIA:

decyzja Burmistrza Otmuchowa o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr GK.7624-D-
8/2010 z dnia 26.10.2010r.,

decyzja Burmistrza Otmuchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 2/11 z dnia 10.01.2011r., znak MK.7331-77/10,

aktualna mapa do celéw projektowych,
przepisy i normy obowigzujace w budownictwie,

uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem i wlascicielami
nieruchomosci,

uzgodnienia migdzybranzowe,

dokumentacja geotechniczna opracowana przez USLUGI GEOLOGICZNE Opole —
listopad 2010r.,

warunki techniczne wilaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej
sieci, uzgodnienie lokalizacji sieci L. dz. 1135/10 z dnia 27.10.2010r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z Otmuchowa,

warunki techniczne przylaczenia do elektroenergetycznej sieci przepompowni PW1
pismo EnergiaPro S.A. RD Paczkow nr RD3/8/480/2010 z dn. 28.12.2010 r.

warunki techniczne przylaczenia do elektroenergetycznej sieci przepompowni PW2
pismo EnergiaPro S.A. RD Paczkow nr RD3/8/481/2010 z dn. 28.12.2010 r.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki / terenu
Z omowieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang, Stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej
i ustugowe;j.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana bedzie w liniach rozgraniczenia
pasow drog krajowej, powiatowych i gminnych oraz na obszarze terenéw prywatnych, ktore
bezposrednio sgsiadujg z tymi drogami. Droga krajowa oraz wszystkie drogi powiatowe na
obszarze planowanej inwestycji maja nawierzchni¢ utwardzong — asfaltowg, a drogi gminne
majg nawierzchni¢ asfaltowa, z kostki kamiennej, plyt betonowych lub gruntowg
(nawierzchnie okreslono na profilach podtuznych).

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA

Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w:

- sieci energetyczne eNN,

- sieci teletechniczne,

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczoweyj,

- o$wietlenie uliczne.
Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- wydzielone pasy drogowe o nawierzchni bitumicznej,
- wydzielone pasy drogowe o nawierzchni z kostki kamiennej,
- wydzielone pasy drogowe o nawierzchni z ptyt betonowych,

- wydzielone pasy drogowe 0 nawierzchni gruntowej.

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem przedstawiono na mapach
sytuacyjno — wysokosciowych. W miejscach kolizji z kablowymi liniami energetycznymi
I telekomunikacyjnymi projektuje si¢ rury ostonowe na istniejacych kablach.

Zgodnie z decyzja Generalnej Dyrekcji Droég Krajowych 1 Autostrad
Nr GDDKIiA.O/Op.Z-3ds.46.435-5/19/2010 z dnia 29.11.2010r., wszystkie przejscia
poprzeczne pod droga krajowa, nalezy wykona¢ bez naruszania struktury jezdni, metoda
przecisku, przewiertu lub metoda przewiertu sterowanego (w zawiesinie bentonitowe;j).

Zgodnie z decyzja Zarzadu Drog Powiatowych Nr ZDP/545/110/2010 z dnia
17.03.2011 oraz umowa nr 545-13/110/2010 z dnia 01.02.2011r., nalezy wykona¢ nowa
podbudowe w miejscu wykopu z tlucznia bazaltowego i ulozy¢ nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego o grubos$ci rownej nawierzchni istniejagcej w miejscu wykopu oraz odbudowac
naruszone elementy pasa drogowego. Na catej szerokosci i dlugosci drogi powiatowej
nr 1655 O, nalezy wykona¢ nowa nawierzchni¢ z mikrodywanika na zimno, natomiast
nawierzchni¢ drogi powiatowej nr 2213 O, nalezy na calej szerokosci i dlugosci drogi
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wykona¢ z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, w miejscach okreslonych
w §3 umowy.

W obrebie drog gminnych, w ktorych ulozona zostanie sie¢ kanalizacyjna zgodnie
z wymogami administratora drogi (Urzedu Miejskiego w Otmuchowie, uzgodnienie RPR-
5548-78/10 z dnia 30.12.2010r.), po zakonczonych pracach zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej, przewidziano przywrocenie wszystkich uszkodzonych nawierzchni do
stanu pierwotnego, zaprojektowano réwniez w drogach o nawierzchni gruntowej, w miejscu
prowadzonych robdt odtworzenie nawierzchni klincem kamiennym na grubo$¢ 20 cm
Z zawalowaniem.

Odtworzone elementy pasow drogowych zostang zageszczone, do wskaznikow
okres$lonych w decyzji o zajeciu pasa drogowego.

Uktad komunikacji kotowej i pieszej — do zachowania.

Istniejaca zielen — do zachowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
W rezultacie realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW BUDOWY

Szczegdtowy opis warunkow gruntowo — wodnych zawarto w zatagczonym opisie
warunkow geotechnicznych podioza budowlanego terenu lokalizacji projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojcice.

Dla potrzeb projektu wykonano 7 otworow badawczych o glebokosci od 3,0 do
6,0 m.p.p. terenu.

Teren Wojcic jest zroznicowany pod wzgledem uksztalttowania morfologicznego,
ktére ma duzy wplyw na wyksztatcenie litologiczne podtoza oraz warunki wodne. Na
wysoczyznie plejstocenskiej zalegaja utwory pochodzenia wodno — lodowcowego w postaci
glin zwatowych ze zwirem i otoczakami oraz piaskdéw i zwirdw z otoczakami. W dolinie
rzecznej na powierzchni terenu wystepuja aluwia rzeczne podscielone piaskami roéznej frakcji
ze zwirem 1otoczakami. Starsze utwory stanowig utwory trzeciorzgdowe (miocen)
zbudowane w postaci gtownie ilastej z przewarstwieniami piaszczystymi. Stropowg czes¢ tych
utwordw stwierdzono w otworze nr 2 na glebokosci ponizej — 3,7 m.p.p. terenu.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych (listopad 2010r.) wodg¢ gruntowsg
W poszczegdlnych otworach stwierdzono na glebokosci:

- wotworze nr 1 — 4,6 m.p.p. terenu (s3gczenia),
- wotworze nr 2 — nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej,
- wotworze nr 3— 1,9 m.p.p. terenu (sgczenia),
- wotworze nr 4 — 1,6 m.p.p. terenu (sgczenia),
- wotworze nr 5 —1,8 m.p.p. terenu (s3gczenia),
- wotworze nr 6 — 2,2 m.p.p. terenu (sgczenia),

- wotworze nr 7 — 1,5 m.p.p. terenu (s3gczenia),

Wodonosiec stanowig piaski oraz piaski ze zwirem i otoczakami. Przez miejscowosé
Wojcice na kierunku N-S przeptywa ciek wodny, ktéry odprowadza wody do Jeziora
Nyskiego.

Gleboko$¢ przemarzania podtoza wg PN-81/B-03020 dla terenu Wojcic wynosi
hz = 1,0 m.p.p. terenu.
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Przy pracach ziemnych wystepuja grunty I-1V kategorii urabialnosci (wedlug tabeli
KNR nr 2-01-,,Budowle i roboty ziemne™).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Materiatem wyjsciowym do niniejszych rozwigzan projektowych byto uzgodnienie
z Przedsigbiorstwem Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z Otmuchowa, w zakresie
zapewnienia odbioru $ciekow sanitarnych, lokalizacji wlaczenia do istniejacej sieci
kanalizacyjnej, przebiegu trasy projektowanej sieci oraz rozwigzan technicznych, dotyczacych
sposobu wykonania sieci.

Lokalizacjg sieci poprzedzono sporzadzeniem koncepcji jej usytuowania, ktora zostala
zaakceptowana przez Inwestora pismem L. dz. 1135/10 z dnia 27.10.2010r.

3.1 Sieci uzbrojenia terenu

Zaprojektowano:

- grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm wraz ze studniami
rewizyjnymi betonowymi i z tworzywa sztucznego $r. 1000 mm,

- przepompownie S$cickow PW1 i PW2, wraz z zasilaniem energetycznym,
zagospodarowaniem terenu pompowni i drogg dojazdowa,

- ci$nieniowe przewody kanalizacji sanitarnej z rur PE $rednicy 90 mm wraz ze studnig
rozprezng PP/PE o ér. 1000 i betonowa studnig potgczeniowg $r. 2000.

Dla omawianego obszaru zaprojektowano nowe przewody sanitarne, lokalizowane
w pasach drogowych drogi krajowej, drog powiatowych i gminnych oraz na obszarze terenow
prywatnych, ktore bezposrednio sasiadujg z tymi drogami.

Na podstawie badan geologicznych zatozono konieczno$¢ stosowania obsypki
rurociggow gruntem roznoziarnistym dowiezionym, przewidziano 100% wymiang gruntu we
wszystkich drogach 1 50% w pozostatych terenach.

Zaprojektowano:

- roboty ziemne w spos6b mechaniczny w 80 % i w 20 % w sposob reczny,

- wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych, rozpartych umocnionych szalunkiem
systemowym pelnym o szeroko$ci umocnionego dna wykopu dla grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej — 0,9 m i 1,0 m w zalezno$ci od zaglebienia sieci oraz dla
cisnieniowej kanalizacji sanitarnej — 0,8 m, w przypadku lokalizacji sieci grawitacyjnej
i ci$nieniowej w jednym wykopie — szeroko$¢ umocnionego wykopu 1,5 m,

- powierzchniowe odwodnienie wykopow.

Rury i ksztaltki grawitacyjne

Grawitacyjne przewody sanitarne projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych 1 ksztaltek
z PVC-U $ér. 200 mm. Projektowany grawitacyjny system kanalizacji dla obstugi budynkéw
mieszkalnych 1 ustugowych z terenu miejscowosci Wojcice wilaczony zostanie do
przepompowni PWI1, skad przewodem ci$nieniowym S$cieki ttoczone beda do kolektora
ci$nieniowego Otmuchoéw — Nysa.
Wymagane parametry rur:
- min. 50 letni okres eksploatacji,
- odporno$¢ na korozj¢ wewnetrzng 1 zewnetrzna,
- duza odporno$¢ chemiczna,

- duza odpornos$¢ na eksfiltracje sciekow 1 infiltracje wod gruntowych,
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- min. sztywnos$¢ obwodowa 8 kN/mz,
- wspolczynnik tarcia k=0,4 mm.

Wszystkie wykorzystywane rury kanalizacyjne o $rednicy DN 200 wykonane beda
z PVC-U wg PN-EN 1401-1, spetniajace wymagania:
- klasy sztywnosci obwodowej SN 8 wg PN-EN ISO 99609;
- posiadajace Aprobat¢ Techniczna;

- deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyroboéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1

i ISO 4435, o $§rednicy DN/OD 200 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kolektora zbiorczego sieci kanalizacji sanitarnej, przy kazdorazowej zmianie
kierunku lub w miejscach wiaczenia przylaczy sanitarnych projektuje si¢ zabudowywanie
studni rewizyjnych $r. 1000 mm. W miejscach narazonych na ruch samochodowy
przewidziano zabudowanie betonowych studni rewizyjnych, dla zapewnienia catkowitej ich
szczelno$ci przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktorych poszczegdlne kregi
faczone s3 na uszczelke gumowa. Na pozostalych obszarach projektuje si¢ studzienki
rewizyjne z tworzyw sztucznych.

Wtazy w obrebie pasow drogowych nalezy wykonaé¢ jako zeliwne klasy D 400,
Z wypehlieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez
uzycia kleju. W pozostatych terenach wlazy zeliwne z wypekieniem betonowym klasy B 125.

Komora robocza betonowych studni rewizyjnych wykonana jest z kregéw zelbetowych
z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45, spetniajace wymagania DIN 4034,
PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 1 malej nasigkliwosci (max. 5%), spelniajace
wymagania DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonow
wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odporno$cig na czynniki chemiczne:

- przykrycie stanowi korpus zelbetowy odpowiadajacy DIN 4034 T1;

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

- wlazy kanatowe zeliwne z wypekieniem betonowym @ 600 mm wg PN-EN 124,

- zeliwne stopnie do studzienek wtazowych odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;
- materialy izolacyjne — izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

- dla szczelnych przej$¢ przez betonowe $cianki studzienek proponuje si¢ wykorzystac
tuleje ochronne PVC z uszczelka; przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow
odprowadzanych kanatem.

Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych zgodna jest z normami PN-B-10729,
PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowana z prefabrykowanych elementéw wykonawczych
z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania:

- trzon studzienki wykonany jako elastyczna karbowana rura w nominalnych wymiarach
@ 1000mm;

- kineta wykonana z tworzywa sztucznego, monolityczna;

- wbudowane stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101;
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- zwienczenie moze stanowi¢ zelbetowy pierscien odcigzajacy lub stozek odcigzajacy
Z tworzywa, zwienczone witazem klasy B 125, zwienczenie studni musi pozwala¢ na
pelng regulacje wysokosci studzienki oraz zapewnia¢ przenoszenie obcigzenia nha
otaczajacy grunt, zwienczenia zgodne z normg PN-EN 124;

- przy wiaczeniach rur powyzej kinety studzienki nalezy stosowa¢ wktadki uszczelniajace
in situ;
- studzienka musi by¢ wodoszczelna, odporna na dziatanie $cickow agresywnych;

- polaczenia poszczegdlnych elementow powinny by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i1 eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanatem.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialow, spetniajgcych wymagania okre$lone w niniejszym projekcie.

Zbiornik retencyjny

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przed projektowang pompownig PW1, na wypadek
awarii pompowni, przewidziano zabudowe zbiornika retencyjnego o pojemnosci rOwnej co
najmniej 8-godzinnemu $redniodobowemu doptywowi $ciekow.

Zaprojektowano zbiornik z rur DN 2000 mm z PEHD lub GRP (bez wypelniacza
ulegajacego korozji ze $ciekami), ze studzienkami rewizyjnymi DN 1000 mm na wlocie
I wylocie.

W dnie zbiornika nalezy wykona¢ kinete 2 DN 200 mm.

Gabaryty zbiornika przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

Miejscowosé Srednica nominalna [m] Dhugos$¢ [m]
Wojcice 2.0 6.37

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie 0 minimalnej
szeroko$ci umocnionej $ciany 3,2 m. Zbiornik nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej min.
grubosci 20 cm lub w razie potrzeby na ptycie z chudego betonu grubosci 10 cm. Obsypke
wykonywaé warstwami o gr. ok. 25 cm z piasku. Kazdg warstwe zageszcza¢ do wskaznika
wynoszacego IS = 0,97. W przypadku, gdy stosuje si¢ posadowienie warstwowe wazne jest,
aby granica warstw znajdowala si¢ na poziomie migdzy 50% a 70% S$rednicy zbiornika
powyze] poziomu podsypki. Ma to zapobiega¢ wystgpowaniu  dodatkowych
naprezen/odksztatcen w $ciance zbiornika na poziomie styku warstw podczas deformowania
si¢ zbiornika.

Rury i ksztaltki ciSnieniowe

Cisnieniowe przewody kanalizacji sanitarnej wykonane zostang z rur z PEHD, PE
klasy PE100 zgodne z PN-EN 13244, na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa o $rednicy
DN 90, w zwojach lub sztangach, taczone metoda zgrzewania doczotowego. Material musi
stanowi¢ wylgcznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z 00zysku —
regranulatu. Rurocigg tloczny utozony bedzie S$rednio na glgbokosci 1,55 m. Na calej
dtugosci, sie¢ nalezy oznaczy¢ brazowsg tasma z wktadka metalowa ok. 30 cm nad rura.

Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci kanalizacyjne; z PEHD,
PE k1.100 o srednicach odpowiednio do rur wg PN-EN 13244-3.

Alternatywnie, w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza si¢
zastosowanie innych materiatow, spetniajagcych wymagania okreslone w niniejszym projekcie.
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Przepompownie $ciekow sanitarnych

Przepompownia PW1 bedzie podnosi¢ poziom $ciekéw sanitarnych doptywajacych
kanatem PVC o $rednicy 200 mm i przetlacza¢ je rurociggiem tlocznym, o $rednicy 90 do
studni polaczeniowej z istniejacym przewodem S$rednicy 250, a nastgpnie do kolektora
cis$nieniowego Otmuchow — Nysa. Natomiast przepompownia PW2 bedzie tloczy¢ Scieki
sanitarne doptywajace do niej kanalem PVC o $rednicy 200 mm, rurociggiem tlocznym,
0 $rednicy 90 mm do projektowanej studni rozpreznej, skad $cieki trafig do projektowanej
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, a nastepnie poprzez system kanalizacyjny do
przepompowni PW1.

Zaprojektowano  przepompownie  podziemne, prefabrykowane  monolityczne
Z polimerobetonu o $rednicy 2000 (PW1) i 1500 mm (PW2).
Uzbrojenie pompowni stanowi¢ beda nastepujace elementy:

- pompy zatapialne z wyposazeniem,
- orurowanie wewnatrz pompowni,
- aparatura zaporowa i zwrotna wewnatrz pompowni,

- aparatura zasilajaco-sterujaca w szafce przy przepompowni.

Teren obu pompowni PW1 i PW2 o wymiarach 3,0x3,0 m zostanie ogrodzony ptotem
z systemu paneli, wykonanych z drutu stalowego $rednicy 5 mm., wys. 1,8 m rozpietych na
stupkach z profili zamknigtych osadzonych w cokole betonowym z wbudowang brama szer.
~3,0 m.

Zasilanie pompowni odbywac si¢ bedzie z istniejacej sieci energetycznej, a zasilanie
rezerwowe przewidziano z przewoznych agregatow pradotworczych.

Dziatki pod pompownie sieciowe maja ksztatt zblizony do prostokata.

Wjazdy na teren umieszczono tak, aby zminimalizowa¢ komunikacje.

Dla wytracenia energii strumienia $ciekow wyplywajacego z przewodu tlocznego
przewidziano zastosowanie przed wprowadzeniem do kanalu grawitacyjnego, studzienke
rozprezng. Do tego celu zastosowano prefabrykowang studnie rozprezng PP/PE 0 $rednicy
1000 mm z wlazem @ 600, z wypelieniem betonowym, pierscieniem odcigzajacym
i uszczelka montowang w pokrywie, wttloczong mechanicznie bez uzycia kleju.

Pompy

Dla przepompowni zaprojektowano 2 komplety pomp zatapialnych do S$ciekow,
dobranych tak, ze jedna z nich zapewnia 100% wymaganej wydajnosci, a druga stanowi
rezerwg. Pompy spelniaja ponizsze wymagania:

- pompy o swobodnym przelocie,

- pompy powinny posiada¢ wirnik dwulopatkowy, polotwarty, 0 podwyzszonej odpornosci na
zatykanie,

- silnik tréjfazowy, wysokiej sprawnosci produkowany specjalnie do pomp zatapialnych.

- minimalne parametry pomp (punkt pracy):

PW1
- wydajnos¢ Q=59I/s
- wysoko$¢ podnoszenia H =39,8 m
PW2
- wydajnos¢ Q=57Is

- wysoko$¢ podnoszenia H =15,6 m
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- wirnik pompy wykonany ze stopu chromowego i stali nierdzewnej lub zeliwa,

- obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem
antykorozyjnym na bazie zywic epoksydowych lub ze stali nierdzewnej,

- wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

- komora olejowa oddzielajaca silnik od czg¢sci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona
olejem nie zmieniajagcym wlasciwosci w okresie eksploatacji migdzy wymianami,

- wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego
smarowania ani regulaciji,

- silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68,
- silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika,

- wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowita ochrong silnika przed
przedostaniem si¢ wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku
uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji przewodu,

- pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dlugo$ci dopasowanej do warunkoéw
zabudowy tak by siegal do skrzynki sterowniczej bez taczenia.

Instalacja elektryczna dla zasilania pompowni Sciekow

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez EnergiaPro S.A.
Rejon Dystrybucji w Paczkowie, przepompownia PW1 zasilana bgdzie z szafki ztagczowo —
pomiarowej typu ZKla-1P-S zamontowanej na stupie nr 459 i zasilonej przylaczem
kablowym wykonanym kablem YAKXS 4 x 35 mm?% Od szafki do pompowni utozona
zostanie linia zasilajaca, ktora nalezy wykonaé kablem YKYzo 5x16 mm? utozonym w ziemi.

Dhugos$¢ projektowanej linii wynosi: kabel/wykop = 55 m/43 m

Przepompownia PW2 zasilana bedzie w podobny sposob kablem YKYzo 5 x 6 mm?
ulozonym w ziemi z zestawu ztagczowo — pomiarowego typu ZK1a-1P-S zamontowanego na
stupie nr 357.

Dhugos$¢ projektowanej linii zasilajacej od szafki do pompowni wynosi; kabel/wykop —
65 m/58 m.

Granica eksploatacji: miejscem dostarczania energii dla pompowni (granice
eksploatacji) stanowig zaciski odplywowe zabezpieczenia przecigzeniowego, w ztaczu
kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Instalacje zasilajaca do granicy eksploatacji wykonuje EnergiaPro.

Sposob ukladania kabli w ziemi

Projektowany kabel winien by¢ ukladany zgodnie z postanowieniami normy
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kabel ulozy¢ nalezy w ziemi na gltebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grub. min.
10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grub. min. 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.

W wykopie kabel winien by¢ ulozony linig falista z zapasem 1% + 3% dla
skompensowania ewentualnych przesunig¢ gruntu.

Odleglos¢ projektowanego kabla od pni istniejagcych drzew powinna wynosi¢
min. 1,5 m.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi (kable telekomunikacyjne,
energetyczne, dno rowu, urzadzenia wodociggowe itp.) kable nalezy chroni¢ za pomoca rur
ochronnych z tworzyw sztucznych.
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Zastosowano rury ochronne z tworzywa sztucznego typu ,,AROT” DVK 50 i SRS -
50i.

Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne szyny PE w szafce pomiarowej wykonaé¢ przy pomocy linki
uziemiajacej 1 bednarki ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm ulozonej rownolegle obok kabla
w wykopie kablowym lub pretowych uzioméw wbijanych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronnego powinna wynosi¢ R < 10 Q.

Zestaw zlaczowo — pomiarowy ZK1la-1PS

Kazda z projektowanych przepompowni zasilona zostanie z szafki/zestawu typu
ZK1a-1PS zamontowanej na stupie linii napowietrznej 0,4 kV.

W kazdej z szafek zamontowany bedzie uklad pomiaru rozliczeniowego energii
czynnej, bezposredni, jednostrefowy, 3-fazowy. Grupa taryfowa G11, grupa
przytaczeniowa V.

Licznik winien by¢ przystosowany do pracy w temperaturze od —20°C do +40°C.

Szczegdtowo wyposazenie szafek pokazano na zataczonych schematach.

Za licznikiem w kierunku instalacji odbiorcy, zabudowaé nalezy zabezpieczenie
przecigzeniowe o wartosci podanej na schemacie, w obudowie przystosowanej do
plombowania.

Drzwiczki w cze$ci pomiarowej nalezy wyposazy¢ we wziernik do odczytu wskazan
licznika oraz przystosowa¢ je do zamykania na typowy zamek EnergiaPro Opole, stopien
ochrony — IP 44,

Sposob wykonania i wyposazenia zestawu ziaczowo-pomiarowego okreslony zostat
w opracowaniu EnergiaPro S.A.: Standardy techniczne. Zestawy zlgczowo-pomiarowe W sieci
dystrybucyjnej niskiego napiecia EnergiaPro.

Opracowanie to jest dostgpne na stronie internetowej EnergiaPro S.A.

Zasilanie awaryjne

W przypadku konieczno$ci zastosowania zasilania awaryjnego istnieje mozliwosé
zasilenia pompowni z przewoznego agregatu pradotworczego.

Podlaczenie agregatu mozliwe jest za posrednictwem wtyczki stalej zamontowanej
w szafce ,,awaryjnej” wyposazonej w przefacznik ,,sie¢-agregat” uniemozliwiajacej podanie
napigcia z agregatu na sie¢ EnargiaPro.

ZYacze przytaczeniowe (awaryjne) zabudowac nalezy obok szafki sterowniczej.

Kabel ze zlacza przylaczeniowego wprowadzony zostanie do typowej szafki
sterowniczej pompowni, ktéra jest dostarczana w komplecie i nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

Sposob wyposazenia szafki pokazano na schemacie.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie wytaczenie w systemie TN-C i TN-S
zrealizowane przez wylaczniki nadpradowe, bezpieczniki topikowe 1 wylaczniki
réznicowopradowe.

Zaciski PE rozdzielnic nalezy uziemié. Rezystancja Uziemienia winna wynosi¢
R<10 Q.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Calos$¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ zgodnie
znormg PN-EN 1610 ,Budowa i1 badania przewodoéw kanalizacyjnych”, PN-EN-1671
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,Zewnetrzne systemy kanalizacji sanitarnej”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” — cz¢$¢ II: ,Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”,
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy dokladnie przeptuka¢ i poddaé
probie szczelnosci.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a w szczegélnosci zgodnie
Z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. W pierwszej
kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, rozpartych
umocnionych szalunkiem systemowym pelnym o szerokosci umocnionego dna wykopu dla
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej — 0,9 i 1,0 m w zaleznosci od zaglebienia sieci oraz
dla ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej — 0,8 m, w przypadku lokalizacji sieci grawitacyjnej
i ciSnieniowej w jednym wykopie — szerokos¢ umocnionego wykopu 1,5 m.

Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach, gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Ponadto
w miejscach skrzyzowan z istniejagcymi sieciami nalezy wykona¢ r¢czne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewodoéw. Ogolnie zakres robdt recznych okre§lono na 20%
catkowitej objetosci robdt ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaly potrzebg stosowania odwodnienia
wykopoéw. Na terenie objetym zasiggiem projektowanych rob6t warunki gruntowo — wodne
w duzej mierze zaleze¢ beda od aktualnych warunkéw pogodowych. Wykopy dla obiektéw
sieciowych muszg by¢ doktadnie odwodnione.

Wykonawca dla whasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych (poziomu wod gruntowych i ich naptywu)
Wykonawca zastosuje optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujaca
uktadanie rurociggu w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe,
iglofiltry, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczecia
pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage gltebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu,
efektywno$¢ 1 postep robot oraz warunki pogodowe. Woda z wykopdéw winna by¢
odprowadzana do istniejacych rowoéw odwadniajagcych lub kanatéw deszczowych po
uzgodnieniu z ich wiascicielami oraz odpowiednimi wtadzami.

Sposoéb pompowania wody powinien uwzglgdnia¢ wpltyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace budynki.

W przypadku napotkania gruntéw kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Szczegdtowe zestawienie robdt ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono w czg$ci kosztowo — zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trasg sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.

Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.

N oo W N

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym.
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8. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zatagczonych do
niniejszego opracowania.
Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okre$la norma
PN-EN 1610 i PN-EN 805.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédlo itp.) nalezy:
v wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

v’ zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i1 nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

v’ zawiadomi¢ Projektanta i w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ §rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

3.2  Wymiana nawierzchni

Zgodnie z decyzja Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych 1 Autostrad
Nr GDDKIiA.O/Op.Z-3ds.46.435-5/19/2010 z dnia 29.11.2010r., wszystkie przejscia
poprzeczne pod droga krajowa, nalezy wykona¢ bez naruszania struktury jezdni, metoda
przecisku, przewiertu lub metoda przewiertu sterowanego (w zawiesinie bentonitowej), wiec
nie przewiduje si¢ wymiany nawierzchni na drodze krajowe;.

Zgodnie z decyzja Zarzadu Drog Powiatowych Nr ZDP/545/110/2010 z dnia
17.03.2011 oraz umowg nr 545-13/110/2010 z dnia 01.02.2011r., nalezy wykona¢ nowa
podbudowe w miejscu wykopu z tlucznia bazaltowego i ulozy¢é nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego o grubosci réwnej nawierzchni istniejagcej] w miejscu wykopu oraz odbudowac
naruszone elementy pasa drogowego. Na calej szerokosci i dlugosci drogi powiatowej
nr 1655 O, nalezy wykona¢ nowag nawierzchni¢ z mikrodywanika na zimno, natomiast
nawierzchni¢ drogi powiatowej nr2213 O, nalezy na catej szerokosci i dlugosci drogi
wykona¢ z warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, w miejscach okreslonych
w §3 umowy.

Zgodnie z uzgodnieniem otrzymanym z Urzedu Miejskiego Nr RPR-5548-78/10
zdnia 30.12.2010r., po zakonczonych pracach zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej, przewidziano przywrocenie wszystkich uszkodzonych nawierzchni do stanu
pierwotnego, zaprojektowano rowniez w drogach o nawierzchni gruntowej, w miejscu
prowadzonych robdt odtworzenie nawierzchni klincem kamiennym na grubos¢ 20 cm
z zawalowaniem.

3.3 Warunki BHP

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz zasadami
sztuki inzynierskiej.
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a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacji sanitarnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ jedynie charakter dorazny. Pracownicy obstugi winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

3.4 Uksztaltowanie terenu

Zroznicowanie wysoko$ciowe terenu waha si¢ w przedziale od ok 198,58 do
227,05 m n.p.m. Nie przewiduje si¢ zmian uksztattowania terenu.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania dziatki / terenu (m?)

Powierzchnia terenu objg¢tego opracowaniem wynosi P, ~ 20750,0 m?
w tym:
Powierzchnia utwardzona przewidziana do odtworzenia ~5170,0 m?
Powierzchnia gruntowa przewidziana do utwardzenia ~1690,0 m?
Powierzchnia terenu do zachowania ~12080,0 m?
Powierzchnia zabudowy ~20,0 m?
Powierzchnia istniejgcej zieleni ~1790,0 m?

5. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze stanowisk archeologicznych nr 9, 10, 21
w miejscowosci Wojcice oraz w bezposredniej bliskosci obiektéw architektonicznych
wpisanych do rejestru zabytkow woj. opolskiego: kosciota parafialnego pw $w. Andrzeja
(nrrej. 1160/66), domu — Wojcice 140 (nr rej. 1591/66), domu — Wojcice 145 (nr rej.
1592/66), domu — Wojcice 32 (nr rej. 1589/66), domu — Wojcice 87 (nr rej. 1590/66),
cmentarza parafialnego z murem (nr rej. 275/90).

W zwigzku z powyzszym projekt kanalizacji sanitarnej uzgodniony zostat z Opolskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw (pismo nr ZA-GM-51-198/10 z dnia 16.11.2010
oraz uzyskano pozwolenie na prowadzenie robot przy zabytku i w jego otoczeniu (pozwolenie
nr 194/A/10 z dnia 17.11.2010r., pismo nr ZA-GM-5600-144/10).

Zgodnie z pozwoleniem Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, roboty
ziemne naleiy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.

/. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
| przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
| zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odr¢bnymi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie w liniach rozgraniczenia pasow
droég krajowej, powiatowych i gminnych oraz na obszarze terenéw prywatnych, ktore
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bezposrednio sgsiadujg z tymi drogami, w zwigzku z tym, w fazie budowy przedsiewziecia
wystapi czasowa zmiana sposobu zagospodarowania terenu zajetego przez pas montazowy
projektowanej sieci. Pod pas montazowy zostanie zajety teren (przy Sredniej szerokosSci pasa
montazowego 3,0 m) o powierzchni ~ 2,08 ha.

Projektowana sie¢ ma tzw. charakter inwestycji liniowej, nie zajmujgcej terenu na
powierzchni ziemi w fazie jej eksploatacji. Na powierzchni ziemi pozostang jedynie elementy
kanalizacji tj. wilazy studzienek i przepompownia. Pozostate elementy kanalizacji beda
zaglebione pod powierzchnig terenu od ok. 1,20 do 4,23 m, w odniesieniu do terenu
istniejacego.

Projektowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do inwestycji, ktorych realizacja powoduje
oddzialywanie na srodowisko wzdhuz trasy ich lokalizacji. Zwykle oddzialywanie to ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest rOwniez w Omawianym
przypadku. Ogolnie oddzialtywanie na s$rodowisko, ktore wystagpi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako krotkotrwate, nieciggle, o niewielkim
nat¢zeniu, skoncentrowane wylacznie wzdluz trasy inwestycji. Stwierdza si¢ brak
oddziatywania stalego, wtornego, skumulowanego, transgranicznego oraz wplywu na
odleglosci przekraczajace kilkadziesiat metrow w czasie realizacji przedsigwzigcia.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkéw terenowych, uwarunkowan
wlasnosciowych, uzgodnien z Inwestorem oraz warunkow wydanych przez wilascicieli
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Woda zuzywana bedzie do celoéw wiasnych na etapie realizacji inwestycji, za$
w okresie eksploatacji do okresowego czyszczenia kanatow sanitarnych i studzienek. Nalezy
zaznaczy¢, iz beda to ilosci normatywne.

Ilosci wody wyliczono w oparciu o szacunki eksploatacyjne obecnego systemu,
zuzycie 6 m® na kazde 100 mb eksploatowanych sieci rocznie. Dla przepompowni zatozono
zuzycie 2 m® na jedna przepompowni¢ weiggu roku.

Wielkos$¢ zapotrzebowania zuzywanej wody do:

- czyszczenia kanatéw sanitarnych i studzienek - 384 m*/rok

- Czyszczenia przepompowni - 4 m¥rok

Na etapie realizacji inwestycji uciazliwo$¢ stanowi¢ bedzie glownie praca sprzetu
cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu halasu, emisji spalin, wystapienia drgan
podloza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi, pojazdami, faung i1 obiektami.
Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Niekorzystny wptyw na $rodowisko transportu zwigzanego z realizacja inwestycji,
a majacego miejsce poza placem budowy, charakteryzowac si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, wystapieniem drgan podioza gruntowego, gldwnie na terenie
realizacji inwestycji.

Nalezy podkreslié, ze oddziatywanie przedsigwzigcia w fazie realizacji jest
krotkotrwate, nieciagte i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

Scieki opadowe beda sptywaty do gruntu z placu budowy w sposob naturalny —
powierzchniowo. Nie ma uzasadnienia technicznego, ani tez ekonomicznego, ujmowanie
sciekow opadowych z terenu bazy, w sposob zorganizowany i ich podczyszczanie. Poziom
zanieczyszczenia sciekow opadowych zaleze¢ begdzie przede wszystkim od stanu technicznego
stosowanych pojazdéw i maszyn budowlanych oraz od ich sposobu eksploatac;ji.

Dlatego tez, bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecenia stosowania maszyn i sprzgtu
w dobrym stanie technicznym. Sktad zanieczyszczen wod opadowych dostajacych sie do
gruntu w trakcie prowadzenia robot nie bedzie zasadniczo odbiegal od poziomu
zanieczyszczen wod opadowych na tym terenie obecnie, pod warunkiem zachowania dobrego
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stanu technicznego i czystosci sprzetu ciezkiego w trakcie robot. Scieki opadowe na placu
budowy nie bedg stwarzaly zagrozenia dla srodowiska.

Odpady komunalne beda powstawaly na terenie baz magazynowo — sprzetowo —
socjalnych, w ilo$ci szacowanej na kilka m® za caty okres realizacji inwestycji.

Ilo$¢ odpaddéw na obecnym etapie zatozen do realizacji przedsigwzigcia jest trudna do
oszacowania, zwykle przyjmuje si¢, ze odpady stanowig okoto 1% ilo$ci zuzytych materiatow
budowlanych. Ilo§¢ powstalych w trakcie realizacji przedsiewzigcia odpadow zalezy przede
wszystkim od Wykonawcy, ktéry moze poprzez wilasciwe zarzadzanie, organizacj¢ pracy
| jako$¢ wykonania w znacznym stopniu ograniczy¢ ich emisj¢ do srodowiska.

Po realizacji przedsigwzigcia zostanie przywrocone pierwotne uzytkowanie terenu.

Realizacja tego przedsigwziecia nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, w zawigzku
Z czym nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Ryzyko szkod budowlanych nie istnieje ze wzgledu na oddalenie budynkow.
Prowadzone prace na placu budowy nie b¢dg zagrozeniem dla dobr materialnych i zabytkow,
znajdujacych si¢ na terenie miejscowosci Wojcice.

Z uwagi na brak oddzialywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na srodowisko
nie ustala si¢ szczeg6lnych warunkéw korzystania ze srodowiska.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje zwigkszenie ilo$ci doprowadzanych $ciekéw do
istniejgcej oczyszczalni mechaniczno — biologicznej w Nysie. Zwigkszenie obcigzenia
oczyszczalni Sciekow i w efekcie jej wzrost oddziatywania na srodowisko przede wszystkim
w zakresie emisji $ciekow do wod powierzchniowych oraz emisji odpadow, w zwigzku
Z przedmiotowg inwestycja bedzie znikome.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekow w wyniku prowadzonych proceséw oczyszczania
Sciekow oraz przerdbki osadow powoduje nastepujace rodzaje oddziatywan na srodowisko:

- emisja oczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych,

- emisja odpadow powstajacych w procesie oczyszczania Sciekow,
- emisja gazow i pylow do powietrza,

- emisja halasu.

Wprowadzenie dodatkowej ilosci §ciekow do oczyszczalni bedzie powodowato wzrost
jej oddzialywania na poszczegdlne komponenty S$rodowiska. Wzrost ten bedzie
proporcjonalny do wzrostu ilosci $ciekdw, jak w przypadku emisji oczyszczonych Sciekow
czy odpadow technologicznych badz niekiedy nizszy.

Urzadzenia oczyszczalni pozwalaja na dotrzymanie warunkow decyzji pozwolenia
wodnoprawnego oraz wymagan obowigzujacych w Unii Europejskie;.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwzigcia mogace wystapi¢ negatywne
oddziatywanie na srodowisko ma najwigksze natezenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede
wszystkim oddzialywanie w tej fazie jest zalezne od Wykonawcy robot oraz Inspektora
Nadzoru, ktorzy winni zdawac sobie sprawe z mozliwo$ci wystapienia zagrozen srodowiska.
Ucigzliwosci 1 niekorzystne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko zwigzane z jej realizacja
nie moga by¢ calkowicie wyeliminowane. Jednakze poprzedzenie rob6t budowlanych
szczegblowym planem 1 harmonogramem robot, uwzgledniajacym zabezpieczenia
ekologiczne, w znacznym stopniu moze ograniczy¢ negatywny wptyw przedsiewziecia. Sciste
przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materialdéw, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie doszto
do skazen, zanieczyszczen 1 zniszczen w srodowisku;
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- odpowiedniego sprzetu i srodkow transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢
sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak 1 dodatkowe wyposazenie
W urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddzialywanie na srodowisko;

- jako$¢ wykonywanych robdt, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci
i zakresu pdzniejszych koniecznych remontdéw, stalego nadzoru nad wykonawstwem
i pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwos$ci dziatalnos$ci budowlanej, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:
- sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne speiniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zaj¢tego dla potrzeb budowy;

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby
przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony §rodowiska.

Dziatania zmierzajagce do zapobiegania negatywnemu wplywowi na S$rodowisko
przedsiewzigcia podjete przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej to:
- podjecie realizacji wybranego najkorzystniejszego ekonomicznie i ekologicznie wariantu
wykonania inwestyciji;

- przyjecie rozdzielczego systemu kanalizacji, ktory bedzie ujmowal wylacznie Scieki
bytowo — gospodarcze z poszczegdlnych zabudowan, obiektéw ustug, handlu i drobnego
rzemiosta. System ten eliminuje wprowadzanie rozcienczonych surowych $ciekéw
sanitarnych przelewami burzowymi do wod powierzchniowych;

- system grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z jej elementami wykonany
Z materialow, ktorym stawiane sg wysokie wymagania techniczne — szczelno$é
i trwato$C. Przyjecie takich rozwigzan zapewnia pelng szczelno$¢ sieci i eliminuje
eksfiltracje Sciekéw do gruntu, jak rowniez przejmowanie wody gruntowej do sieci;

- prawidlowo zaprojektowana trasa sieci uwzgledniajaca ochrong¢ cennych elementéw
przyrodniczych i dobr kultury znajdujacych si¢ na terenie miejscowosci Wojcice;

- wlasciwy sposob postgpowania z mogacymi powstawac odpadami w wyniku remontéw
sieci kanalizacji sanitarnej.

Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziatywan na $rodowisko bedzie
sprowadzata si¢ do przywrocenia pierwotnego stanu terenu zajetego przy realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej, czyli odtworzenie wierzchniej warstwy gleby — warstwy prochniczne;j,
dzigki uprzedniemu selektywnemu odlozeniu tej warstwy 1 po zasypaniu wykopu ulozenie jej
na wierzchu. Bedzie to pierwszy zasadniczy krok zmierzajacy do szybkiego odtworzenia szaty
roslinnej na powierzchni terenu zajetego pod wykopy. Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopow
zostanie wykorzystany do niwelacji terenu z zachowaniem przepisow Ustawy Prawo Wodne.

Przyjete rozwigzania projektowe decydujg o braku oddzialywania na wody podziemne
| powierzchniowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii wykonania 1 materiatlow
zapewnia catkowita szczelno$¢ systemu 1 zabezpiecza otoczenie przed negatywnym
oddziatywaniem w fazie eksploatacji.
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Przedsigwziecie realizowane begdzie na terenie znajdujacym si¢ w bliskim sgsiedztwie
obszaru Natura 2000 — zbiornik Nyski Kod PLB 160002. W ramach postepowania (GK.7624-
65/2010) stwierdzono, ze budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie negatywnie na
siedliska 1 stanowiska trzcinnika. Nie przewiduje si¢ wigc wystagpienia jakiegokolwiek
negatywnego wptywu na siedliska ptakow mogacego zakldci¢ rownowage ekosystemu.

Teren omawianego przedsiewzigcia znajduje si¢ rowniez w niedalekiej odlegltosci od
obszaru chronionego krajobrazu jezior Otmuchowskiego i Nyskiego, powotanego uchwatg
nr XXIV/193/88 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r.
zatwierdzonego rozporzadzeniem nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000r.
w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewodztwie opolskim. Przedmiotowe
przedsigwziecie zgodnie z art.. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651, z p6zn. zmianami) stanowi inwestycje
celu publicznego, w zwigzku z powyzszym nie podlega zakazom wprowadzonym na terenie
obszaru chronionego krajobrazu (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 ochronie przyrody).

Burmistrz Otmuchowa dnia 26.10.2010 roku, wydat decyzje¢ GK.7624-D-8/2010,
w ktorej okreslit Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia,
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wojcice, gm. Otmuchow.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych 1 zabytkOw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sasiednich:

- nalezy wyznaczy¢ miejsca do gromadzenia odpadéw powstajacych w trakcie realizacji
inwestycji,

- zmagazynowane odpady, zagospodarowa¢ zgodnie z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. 22007, Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.),

- dla ochrony wierzchniej warstwy gleby przed degradacja, na skutek przemieszczenia
profilu gruntowego nalezy zdja¢ warstwe humusowa i1 ponownie jg rozscielic po
zasypaniu rurociagu,

- urobku z wykopow oraz innych materialow nie nalezy sktadowa¢ pod koronami drzew,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie spowoduje zniszczenia istniejgce]
szaty ro$linnej, w tym drzewostanu,

- prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu bez mozliwosci
zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego 1 oddziatywania na zdrowie ludzi,

- poziom halasu emitowanego w trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia nie moze
przekroczy¢ wartoSci dopuszczalnych, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

- po zrealizowaniu przedsiewzigcia nalezy uporzadkowac¢ teren budowy 1 ewentualnie
przeprowadzi¢ prace rekultywacyjne.

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 w zwigzku z art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 3,
ust. 4, ust. 6, art. 73, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2 i ust. 3, art.
86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz w zwiazku z §3 ust. 3
pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
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przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.), planowane
przedsigwziecie zakwalifikowano do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko (sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko) moze by¢
wymagane. Po przeprowadzonym postegpowaniu administracyjnym 1 po zapoznaniu si¢
Z opiniami organow uzgadniajacych Burmistrz Otmuchowa dnia 26.10.2010 r., wydat decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach nr GK.7624-D-8/2010, w ktorej stwierdzil, ze dla
niniejszej inwestycji nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania transgranicznego na srodowisko.

Nie stwierdza si¢ koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Bioragc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, Zze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddzialywac na okoliczng zabudowe.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe
i ujemny efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
I stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zalgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:

- kategoria  obiektow  budowlanych  XXVI:  sieci  elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, -cieplownicze, wodociagowe kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe, o dlugosci do 10,0 km, wspdtczynnik kategorii obiektu 8,0,
wspotczynnik wielkosci obiektu 1,5.

Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami

wiascicieli poszczegolnych sieci) drog.
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