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Proj. wigczenie kanafu KS1.6.1 PVC200, Rz.d.

S180

S181

/miana poziomu poréwnawcz¢go

Nowy poziom : 215.00 m n.g.m.
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Proj. wiqczenie kanafu p178 PVC160, Rz.d.
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j wigczenie kanafu p180 PVC160, Rz.d.

Proj. wiqczenie kanafu p179 PVC160, Rz.d.=222.98

Pro}. wigczenie kanafu p181 PVC160
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SPADKI, DrUGOSCI
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SREDNICA, MATERIAL

Rura kanalizacyjna PVC200 [L=516.0m

ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE

odwodnienie powierzchniowe

L
obudowa pefna — szalunek systemowy

szeroko§€ robocza wykopu 0,9m
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HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.31 (www.epi—graf.com.pl)
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210.00m
n.p.m.

=221.56
222.65

Proj. wigczenie do kanafu KS1.6 PVC200, Rz.d.
Proj. wiqczenie kanafu p177 PVC160, Rz.d.

1.94 221.56 223.50 studnia #1.0m
224.57
2.20] 222.61| 224.81|studnia ¢1.0m

71.0m

PVC200

odwodnienie powierzchniowe
obudowa pefna — szalunek systemowy

szerokos¢ robocza wykopu 0,9m
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OZNACZENIA NAWIERZCHNI

kostka kamienna (bruk)
humus + trawa

® - humus
® - beton
(® - kostka betonowa
® - grunt
@ - asfalt

piyty chodnikowe 50/50
piytki betonowe

piyty kamienne

trylinka

tluczen

piyty azurowe

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

tel./fax 077 433 41 12
tel. 077 433 88 78
tel.kom. 665 332 373

projekt.nysa@neostrada.pl

PROJEKT Mirosfaw Bartocha
NIP 753—-144-86-07

—m-
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 6/2
projekt@op.pl

Temat:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wéjcice

Przedmiot rysunku:

Profile podfuzne kanalizacji sanitarnej: Kanat KS1.6; KS1.6.1

Uprawnienia

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko projektowe Data Podpis
Sanitama |Projektant mgr inz. Mirostaw Bartocha 221/93/0p | kwieciei 2011

Stadium dokumentacji: Etap:

Skala:
PB 2 1:100,/1000

Nr rys.:

15




