OPIS TECHNICZNY

do kosztorysu inwestorskiego remontu drogi gminnej w m. Wierzbno |

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora - U. M. i G. w Otmuchowie
1.2.Wizja i pomiary w terenie
1.3.Uzgodnienia

2. Opis stanu istniejacego

Droga objeta opracowaniem pofozona jest w m. Wierzbno . Przebiega od drogi
powiatowej obok remizy , wzdtuz posesji nr 41 do konca zabudowy.. Dtugos¢ odcinka
objetego remontem wynosi 200 mb. Od km 0+000 do km 0+110 droga posiada nawierzchnie
ttuczniowg o szerokosci 3.0 m. Od km 0+110 do km 0 +200 droga posiada nawierzchnie
gruntowg ulepszong czesciowo materiatem kamiennym. Stan nawierzchni jest bardzo zty .
Droga jest skoleinowana, posiada duze nieréwnosci w przekroju poprzecznym i podtuznym.
Nieréwnosci utrudniajg naturalny sptyw wod opadowych i dalszg degradacje nawierzchni.

3. Opis rozwigzan technicznych.
Remont odcinka drogi gminnej w m. Wierzbno polegat bedzie na:

Odtworzeniu warstw konstrukcyjnych na najbardziej zniszczonym odcinku drogi od km
0+110 do km 0+200 o wymiarach 90 x 2.7 m=243m?2

- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne z wywiezieniem gruntu w miejsce wskazane
przez inwestora

- wykonaniu warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci 10 cm .
- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy ttuczniowej grubosci 15.0cm.
- wykonaniu gornej warstwy podbudowy ttuczniowej grubosci 8.0cm

Na odcinku od km 0+000 do km 0+110 nalezy wykonaé wzmocnienie istniejgcej podbudowy
przez wykonanie gornej warstwy podbudowy ttuczniowej o grubosci 8 cm i szerokosci 3.0 m.

110m x 3.0 =330 m2.

- oczyszczeniu i skropieniu istniejgcej podbudowy na powierzchni 110 m x 3.0m + 90 m x
2.70m =573m2



- mechaniczne wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno- asfaltowg w ilosci 50 kg/m?2
na powierzchni 573 m2.

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych —warstwa
Scieralna asfaltowa grubosé po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 573 m2.

4. Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi odbywac sie bedzie w sposob naturalny na przylegty teren.
Spadek nawierzchni jezdni przyjeto 2% jednostronny na prawg strone jezdni od km 0 +000
do km 0 + 060 oraz 2% jednostronny na lewg strone jezdni od km 0 + 060 do km 0 +200
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Przy posesji nr 41 wykonad $ciek z polbruku
na tawie betonowej po lewej stronie nawierzchni na dtugosci 20.0m celem odprowadzenia
wod opadowych na dtugosci budynku na przylegty teren.



