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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1KNR 0-24  [Sciany lukarn jako dziatowe z plyt gipsowo-wtoknowych FERMACELL podwojna |m?2
2013-04 na konstr. stalowej wypetnione wetng mineralng pokryte jednowarstwowo typu
1s21
38.60 m?2 38.600
RAZEM 38.600
2IKNR-W 2-02 |Deskowanie scian lukarn OSB gr. 22mm m2
0410-01
38.60 m?2 38.600
RAZEM 38.600
3KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m |m2
0103-01
38.60 m?2 38.600
RAZEM 38.600
4 KNR-W 2-02 |Obicie $cian lukarn blachg powlekang w kolorze ceglastym o gr. 63mm m2
0508-02
38.60 m?2 38.600
RAZEM 38.600
5|[KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m?2
0410-04 nasyconej
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
6/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachodachéwka w kolorze ceglas- |m?2
0511-01 tym gr. 63 mm
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
7IKNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - taSmy pod gasiory m
0104-01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
8/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna- gasiory m
0511-02
analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
9KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - ptotki $niegowe wraz z uchwytami wm
0511-03 kolorze ceglastym
105 m 105.000
RAZEM 105.000
10|[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne w kolorze ceg- [m
0511-04 lastym
165 m 165.000
RAZEM 165.000
11 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- |m2
0514-02 pasy nadrynnowe w kolorze dachu
29.73 m?2 29.730
RAZEM 29.730
12)IKNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- |m2
0514-02 pasy szczytowe w kolorze dachu
44.23 m?2 44.230
RAZEM 44.230
13 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- |m2
0514-02 kominy i potaczenia wykuszy i klatki schodowej w kolorze dachu
140.41 m?2 140.410
RAZEM 140.410
14 Zakup i montaz - grzebien okapu z kratka wentylacyjng m
analiza indy-
widualna
145 m 145.000
RAZEM 145.000
15KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- [m
0519-04 nej w kolorze dachu
106 m 106.000
RAZEM 106.000
16/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- [m
0519-02 nej w kolorze dachu
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wjm
0526-04 kolorze dachu
116 m 116.000
RAZEM 116.000
18KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wjm
0526-02 kolorze dachu
62.80 m 62.800
RAZEM 62.800
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19KNR 0-15 Osadzenie wytazéw kominiarskich w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nos{m
0526-01 nej
22.92 m 22.920
RAZEM 22.920
20KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej 0,78x1,40 szt
0526-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
21KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej 0,66x0,98 szt
0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22 Osadzenie stopni kominiarskich na potfaci dachu w kolorze ceglastym stalowych |szt
analiza indy-
widualna
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
23 KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm kominéw m2
0919-06
64.60 m?2 64.600
RAZEM 64.600
24 KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej gr. 7 cm m2
0220-05
53.20 m?2 53.200
RAZEM 53.200
25KNR 2-02  |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachéw- |m?2
0402-01 ka karpiowka podwaojnie o rozp. 7.5m- konstrukcja lukarn-10 szt.
(3.5*2.5)*2*10 m?2 175.000
RAZEM 175.000
26|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m2
0410-04 nasyconej
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
27/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m  |m2
0103-01
175.00 m?2 175.000
RAZEM 175.000
28 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie m
0104-04
34 m 34.000
RAZEM 34.000
29KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na m2
2611-03 $cianach
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
30KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli pvc w kolorze drewnopodobnym na gotowym ruszcie |m?2
2613-03 na $cianach
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
31KNR 2-01  \Wykopy liniowe pod bednarke- otok m3
0318-01
analogia
150*0.80*0.60 m3 72.000
RAZEM 72.000
32KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
0320-02 kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
33 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wyko- pie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
0605-03
150 m 150.000
RAZEM 150.000
34KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane poziome moco- |m
0601-01 wane na wspornikach obsadzanych
240 m 240.000
RAZEM 240.000
35|KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe moco- |m
0601-03 wane na wspornikach obsadzanych
90 m 90.000
RAZEM 90.000
36/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- czych z  |szt.
0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
37/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgro- mowej lub przewod6éw wyréwnaw- czych z |szt.
0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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38KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromo- wej lub przewodach wyréwnaw- czych - po-szt.
0612-06 taczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunoch- ronnej (pierwszy pomiar) szt.
1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunoch- ronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
1604-02
31.00*9.00+14.00*11.00 m2 433.000
RAZEM 433.000
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