CHARAKTERYSTYKA

SCULPdot SCULPflood | SCULPflood
60 150
od 2000 od 2600 od 7800
do3000!lm | do6ooo lm | do15000!m
zimny biaty, neutralny biaty, ciepty biaty,
RGBCW(."), RGBA(""]
Szczelno5s€ oprawy

Strumien swietlny (zakres)

IK 06 (szkto), IK 08 (PC)¢?

AKZO goo, RAL 9005, RAL 9010
inne kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

120-277V /[ 50-60Hz

1} €

Korpus

Klosz

Kolor

© zgodnie z norma IEC-EN60598 |7 zgodnie z normg IEC-EN62262 |7 RGBCW ~ czerwony, zielony,
niebieski, chtodny biaty| "7 RGBA - czerwony, zielony, niebieski, bursztynowy

WYMIARY

SCULPdot SCULPflood 60 SCULPflood1so

A. z RAMKA i6omm

B. bez RAMKI

94mm
140mm 74mm
240mm 392mm
17omm 230mm
141mm 325mm

199mm 551mm

213mm 567mm

e e

Dostepna gama soczewek rozciagajgcych, w tym Srednia, szeroka oraz
eliptyczna.

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

. 0

»KLUCZOWE ZALETY

e Precyzyjne dostosowanie
rozsylu swiattosci
w miejscu montazu

 Prosty design

¢ Trzy wielkoSci opraw

¢ Szeroki zakres dostepnych
strumieni Swietlnych

* Wewnetrzny zasilacz oraz
opcjonalnie sterownik DMX
(wersja dynamiczna)

¢ Wewnetrzna ochrona przed
przepieciami

* Kat nachylenia pokazany
na podziatce uchwytu
montazowego

s Sterowanie DMX/RDM
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