k2 | oprawy LED

42 LED LUMINARIES

stosowana technologia

W naszych oprawach zastosowanie znalazt modut LED z chlodzeniem pasywnym
(radiator), szklang lub silikonowg optyka i zasilaczem. Radiator zostat tak dobrany, aby
temperatura wewnatrz szczelnej oprawy nie przekroczyla poziomu moggcego wplynaé na
zywotno$¢ diod oraz zasilacza. Zastosowany zasilacz wyposazony jest w filtr
przeciwzakidceniowy (cose>0,9). Modul wraz z soczewka pozwala uzyskac rozsyt §wiatla
bez efektu wielu cieni, jaki czgsto towarzyszy w ukladach wielodiodowych. Rozwigzanie
to pozwolilo nam uzyskaé parametry, ktére zestawiono w ponizszej tabeli. Moc oprawy
mozna zwigkszyé poprzez zastosowanie dwdch modutow (np. 2 x 54W lub 63W + 40W).
Stosujgc urzgdzenia dodatkowe, takie jak autonomiczny przekaznik czasowy, realizujemy
redukcje mocy. Moze si¢ ona odbywaé poprzez podanie sygnatu napigciowego 1-10V do
zasilacza (tak zwane $ciemnianie) lub przetaczanie stopni zasilania (dwa zasilacze). Nie
jestto rozwigzanie ostateczne, poniewaz na biezaco $ledzimy rozwaj technologii LED.

Barwa swiatla / Light Colour Neutralna biala / Neutral White (standard) Ciepta biata / Warm White (opcja)
Temperatura Barwowa / Colour Temperature [K] 4000 3000
LED CREE CXB2540 CXB2540
Moc / Power (W] 35 40 54 63 86 35 40 54 63 86
Natezenie pradu / Curent Intensity [mA] 840 960 1250 1430 | 1880 840 960 1250 1430 | 1880
Strumien swietlny / Luminous Flux [Im] 3785 4157 5186 5649 | 6822 | 3521 3867 4823 5254 6346
Skuteczno$éé Swietlna / Luminous Efficiency [[mW]| 108 104 96 90 79 100 97 89 83 74
CRI 80 80
Trwalos¢ / Life [h] 50 000 + 50 000 +
180 180 S=Ef ===
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Krzywa rozsylu $wiatla (biegunowo) Zrédla LED z soczewka STELLA (po lewej), z soczewka szklang 120 *x 160" (po prawej)




