Strumien swietlny (zakres) od 2500 do 9900 Im

e Klasyczny wyglad
potaczony z technologia

LED

Temperatura barwowa neutralny biaty, ciepty biaty

e Niskie zuzycie energii

Szczelnos¢ komory optycznej IP 66 ¢
e LensoFlex®2: wydajna
fotometria dla roznych

zastosowarn

Szczelnosé komory osprzetu IP 550

Odpornosc na uderzenia (PC) IK 08 *9

Midi o Dwie wielkosci

0.098m?

Maxi

Opornosc aerodynamiczna (CxS) e

» Trwate i przetwarzalne

Napiecie znamionowe 230V - 50Hz materiaty
s Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe

10kV

I lub Il (*)

Midi: 8kg Maxi: 10kg
MATERIALY.

z
AKZO grey 900 sanded Inne kolory P R Z Y K L A D 0 W E
Kolor inne kolory z palety RAL lub AKZO Z A S T O S 0 W A N I A
dostepne na zapytanie = _

Klasa ochronnosci elektrycznej
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tzgodnie z norma IEC-EN60598 | ¢ zgodnie z norma IEC-EN62262

WYMIARY %
Midi Maxi

»KLUCZOWE ZALETY

s DROGI MIEJSKIE

CAYADO StUPY I WYSIEGNIKI

WERSJA
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