
Wysokociśnieniowe urządzenia gaśnicze  FOGTEC®

Agregat gaśniczy KFT 25/120 – jednostka podstawowa
W średnich i mniejszych przedsiębiorstwach przemysłowych agregat ten okazał się bardzo przydatny, jako 
samowystarczalny system gaśniczy z własnym  zbiornikiem wodnym  W strefach o podwyższonym zagrożeniu 
pożarowym przedstawiane ruchome agregaty gaśnicze FOGTEC®  są strategiczne, gdyż umożliwiają podjęcie 
gaszenia  bardzo szybko. Agregat KFT 25/120 może być używany na własnym podwoziu jako ruchomy ale także 
na płozach.

Jednostka wysokociśnieniowa
• Benzynowy silnik spalinowy
• Instalacja elektryczna 12 V 
• Rozrusznik elektryczny
• Starter ręczny linkowy
• przymocowana kołnierzowo przekładnia redukcyjna
• Wysokociśnieniowa pompa wyporowa
• Regulacja ciśnienia zaworami automatycznymi
• Nasada tłoczna C dla zewnętrznego zasilania w wodę

Urządzenie szybkiego natarcia
• Bęben na wąż wysokociśnieniowy, ręczny napęd do 

zwijania węża po akcji
• Wąż wysokociśnieniowy o długości 60 metrów,  Ø 10, 

odporny na płomień
• Prądownica pistoletowa FOGGUN 5 S mająca:
✔możliwość podawania 5 rodzajów prądów gaśniczych
✔szybkie złącze
✔zawór kulowy wysokociśnieniowy 4/5 drożny 
✔12 dysz mgłowych z funkcją ochrony 

obsługującego  
✔środkową dyszę standardową

Urządzenia dodatkowe
Zbiornik wodny 
100 litrów zamocowany na ramie
kontrola stanu napełnienia,
napełnianie poprzez nasadę C do bezpośredniego 
zasilania pompy lub przez otwór wlewowy
koła z hamulcem postojowym
płozy TS 8/8 

Rama
• Wymiary wg DIN 14410
• zwarty budowa
• ze stali szlachetna
• uchwyty do przenoszenia
• torba z narzędziami  + dysze

Pulpit sterowania
• Przycisk startowy
• Wyłącznik awaryjny
• Manometr, po stronie tłocznej
• Kontrolka stanu naładowania akumulatora,
• Kontrolka ciśnienia oleju
• Dźwignia gazu
• Licznik godzin czasu pracy

Opcje mieszania dodatkowych środków gaśniczych
Agregat gaśniczy  FOGTEC® ma zasysasz dodawanych środków jak np. AFFF, który może zasysać ten  środek 
zarówno przy pobieraniu wody ze zbiornika jak i przy zasilaniu zewnętrznym. Zasysanie włączamy lub 
wyłączamy przy pomocy dźwigni zaworu dozownika. Zapas środka dozowanego przechowuje się w plastikowym 
kanistrze zgodnym z normą DIN 14 452, który może być ustawiony pionowo obok agregatu. Pobieranie środka 
ze zbiornika następuje przez przezroczysty wąż PCV podłączony do inżektora.
Dane techniczne:

➔ Wymiary 1052 mm x 608 mm x 560 mm
➔ Ciężar  ca. 150 kg (bez wody)
➔ Silnik Briggs & Stratton Vanguard, 18 KM czterosuw
➔ Pompa 28 l/min., 130 bar, 7 kw
➔ Paliwo benzyna bezołowiowa, 92 Oktan
➔ Zbiornik paliwa  ok. 5,5 l
➔ Zużycie paliwa  ok. 3,5 l/h
➔ Zakres pracy  0°C bis +50°C
➔ FOGGUN 5  5 rodzajów prądów, wydajność pomiędzy  7 i  25 l.
➔ FOGGUN 3 3 prądy gaśnicze, bezstopniowa regulacja wydajności
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